Achtung Planungsvariante: Gebaude ist noch nicht erstellt

EN ERG I EAUSWEISfUrWohngebéude

geman den 88 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 24.10.2015

Giltighis:  18.06.2027 Registriemummer® e 1
Gebaude

Gebéudetyp sonstiges Wohngebaude

Adresse MuhlenfeldstraBe 32, 28355 Bremen

Gebaudeteil Wohnhaus fur "Wohnen mit Service"

Bavjahr Gebéude® 2017

Bavjahr Wermeerzeuger 34 | 2017

Anzahl Wbhnungen 11

Gebaudenutziache (A N) 876,89 m2 | [ ] rech § 19 EnEV aus der Wohnfache enmitel

Wesentliche Energietréger fur| Nahwarme

Heizung und Warmwasser 3

Erneuerbare Energien At.  Nahwéarme aus KWK Verwendung: Heizung und Trinkwarmwasser

At der Lijftung/Kiihiung Fensterliftung || Liftungsanlage mit Wermeriickgewinnung [] Anlage zur

[] schachtliftung Lifftungsanlage ohne Weimertickgeninnung Kihlung
Anlass der Ausstellung des Neubau [ ] Modemisierung [ ] Sonstiges (freiwillig)
Energ Ses [] Vermietung/ Verkauf (Anderung/Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben uber die energetische Qualitat des Gebéaudes

Die energetische Qualitét eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als
Bezugsflache dient die energetische Gebaudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen tUberschlagige Vergleiche ermdglichen
(Erlauterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfs-
ausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

|:| Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energie-
verbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch [ ] Eigentumer Aussteller
|:| Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Wohngebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen
Uberschlagigen Vergleich von Gebauden zu erméglichen.

Aussteller

KTC-Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Dipl.-Ing. Maike Falk

Buhrfeindstr. 58

27356 Rotenburg

19.06.2017
Ausstellungsdatum Unterschrift des Ausstellers

1 Datum der angewendeten EnEV, ggfs. angew. AnderungsVO zur ENEV 2 Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung der Registriernurmmer ist das Datum der Antragstellung
einzutragen; die Registrierummer ist nach deren Eingang nachtraglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben miglich 4 bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation
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Achtung Planungsvariante: Gebaude ist noch nicht erstellt

EN ERG I EAUSWEISfUrWohngebéude

geman den 88 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vont 24.10.2015

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes Registriemummer” Entwurf 2

Energiebedarf

Endenergiebedarf
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Primarenergiebedarf ("Gesamtenergieeffizienz")

Anforderungen gemaR EnEV 4

Primérenergiebedarf

Eir Energiebedarfsrechnungen verwendetes Verfahren

K Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

Ist-Wert 51.82 kWh/(m2a) Anforderungswert 56.58 kWh/(m?2a)

Energetische Qualitat der Gebaudehille H'T

Ist-Wert  0.34 W/m2K Anforderungswert 0.41  W/m2K

Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) eingehalten

Endenergiebedarf dieses Gebaudes
(Pflichtangabe in Immobilienanzeigen)

Angaben zum EEWarmeG 5

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Warme-
und Kaltebedarfs auf Grund des Erneuerbaren - Energien
- Warmegesetzes (EEWarmeG)

Art: Nahwarme Deckungsanteil: 100 %
%

%

ErsatzmalRnahmen 6

Die Anforderungen des EEW&armeG werden durch die

Ersatzmalinahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2

EEWarmeG erfullt.

[ Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG
verschérften Anforderungswerte der EnEV sind
eingehalten.

[ Die in Verbindung mit § 8 EEW&armeG um - %
verscharften Anforderungswerte der EnEV sind
eingehalten

Verscharfter Anforderungswert
Priméarenergiebedarf

Verschérfter Anforderungswert
fur die energetische Qualitat der - W/(m2K)
Gebé&udehiille H'T

- kWh/(m?a)

Verfahren nach DIN V 18599

Regelung nach 8 3 Absatz 5 EnEV

O 00O

Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

73 kWh/(m2a)

Vergleichswerte Endenergiebedarf
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Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lasst fur die Berechnung des
Energiebedarfs unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu
unterschiedlichen Ergebnissen fiihren kdnnen. Insbesondere wegen
standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Rickschlisse auf den tatséchlichen Energieverbrauch. Die
ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische Werte nach
der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (AN), die im
Allgemeinen grofRer ist als die Wohnflache des Gebaudes.

1 siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Ful3note 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 freiwillige Eingabe
4 nur bei Neubau sowie bei Moderniesierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV 5 nur bei Neubau
6 nur bei Neubau im Fall der Anwendung vo § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG 7 EFH - Einfamilienh&user, MFH - Mehrfamilienh&user
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Achtung Planungsvariante: Gebaude ist noch nicht erstellt

EN ERG I EAUSWEISfUrWohngebéude

geman den 88 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom

Erlauterungen

Angabe Gebaudeteil - Seite 1

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des
Energieausweises gema? dem Muster nach Anlage 6 auf den
Gebaudetell zu beschrénken, der getrennt als Wohngebéude zu
behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies wird im
Energieausweis durch die Angabe ,Gebaudeteil deutlich gemacht.
Erneuerbare Energien - Seite 1

Hier wird dartber informiert, wofUr und in welcher At emeuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthélt Seite 2 (Angaben
zum EEWarmeG) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primérenergiebedarf
und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden
rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der
Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und
unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z. B.
standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte
Innentermperatur und innere Warmegewinne usw.) berechnet. So lasst
sich die energetische Qualitdt des Gebaudes unabhangig vom
Nutzerverhalten und von der Wetterlage beurteilen. Insbesondere
wegen der standardisierten Randbedingungen erlauben die
angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den tatsdchlichen
Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf - Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebaudes ab.
Er beriicksichtigt neben der Endenergie auch die so genannte
Morkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der
jeweils eingesetzten Energietrager (z. B. Heizdl, Gas, Strom,
emeuerbare Energien etc.). Ein Kleiner Wert signalisiert einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die
Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. Zusétzlich
kénnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO2-Emissionen des
Gebéudes freiwillig angegeben werden.

Energetische Qualitét der Gebdudehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die wérmelbertragende
Umfassungsfiéche bezogene Transmissionswérmeverlust
(Formelzeichen in der ENnEV: HT). Er beschreibt die durchschnittliche
energetische Qualitét aller warmelibertragenden Urmfassungsflachen
(AuRenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebdudes. Ein Kleiner Wert
signalisiert einen guten baulichen Wérmeschutz. AuRRerdem stellt die
EnEV Anforderungen an den sommerlichen Wermeschutz (Schutz vor
Uberhitzung) eines Gebiudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete,
jahrlich  bendtigte Energiemenge fir Heizung, Liftung und
Warmwaesserbereitung an. Er wird unter Standardkima  und
Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator fur die
Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anlagentechnik. Der
Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebéude unter der
Anmnahme  von  standardisierten  Bedingungen  und  unter
Beriicksichtigung der Energieverluste zugefiinrit werden nmuss, damit
die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die
notwendige Liftung sichergestellt werden konnen. Ein Keiner Wert
signalisiet einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

1 siehe Ful3note 1 auf Seite 1 des Energieausweises

1 24.10.2015

Angaben zum EEWarmeG — Seite 2

Nach dem EEWarmeG miissen Neubauten in bestimmtem Umfang
erneuerbare Energien zur Deckung des Warme- und Kéltebedarfs
nutzen. In dem Feld ,Angaben zum EEWarmeG"* sind die Art der
eingesetzten erneuerbaren Energien und der prozentuale Anteil der
Pflichterfullung abzulesen. Das Feld ,Ersatzmanahmen”  wird
ausgefilllt, wenn die Anforderungen des EEWarmeG teilweise oder
vollstandig durch Maf3nahmen zur Einsparung von Energie erfillt
werden. Die Angaben dienen gegeniiber der zustandigen Behdrde als
Nachweis des Unfangs der Pflichterflllung durch  die
Ersatzmal3nahme und der Einhaltung der fiir das Gebéuide geltenden
verschérften Anforderungswerte der EnEV.

Energieverbrauch - Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird fir das Gebdude auf der Basis der
Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Gund anderer  geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten
des gesamten Gebaudes und nicht der einzelnen Wohneinheiten
zugrunde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch fir die Heizung wird
anhand der konkreten drtlichen Wetterdaten und mithilfe von
Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So
fihrt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem einzelnen harten
Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebdudes. Der
Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitét des
Gebaudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert
einen geringen Verbrauch. Ein Rickschiuss auf den kinftig zu
enartenden Verbrauch ist jedoch nicht mdglich; insbesondere kénnen
die Verbrauchsdaten einzelner Wbhneinheiten stark differieren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Gebaude, von der jeweiligen
Nutzung und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhéngen.

Im Fall langerer Leerstande wird hierfir ein pauschaler Zuschlag
rechnerisch bestimnt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im
Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel
elektrisch betriebenen Warmwesseranlagen der typische Verbrauch
Uber eine Pauschale beriicksichtigt: Gleiches gilt fir den Verbrauch
von eventuell vorhandenen Anlagen zur Raurmkihlung. Ob und
innieweit die genannten Pauschalen in die Erfassung eingegangen
sind, ist der Tabelle ,Verbrauchserfassung” zu entnehmen.

Primérenergieverbrauch — Seite 3

Der Primérenergieverbrauch geht aus dem fir das Gebéude
ermittelten Endenergieverbrauch hervor. We der Primérenergiebedarf
wird er mithilfe von Unrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der
jewells eingesetzten Energietrager berticksichtigen.

Pflichtangaben fiir Immobilienanzeigen —Seite 2und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 16a
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafiir erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte — Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte
Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fir grobe Vergleiche der
Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten anderer Gebéude
sein. Es sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungeféhr die Werte
fur die einzelnen Vergleichskategorien liegen.
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