
Wohnkomfort intelligent 
und kompakt verpackt.

ERNEUERBARE ENERGIEN    LÜFTUNGS-INTEGRAL-SYSTEME

11 | 2018

 › Moderne Invertertechnologie für  
verbesserte Effizienz und leiseren Betrieb

 › Hohe Effizienz durch Wärmerückgewinnung 
beim Lüften 

 › Einfache, intuitive Bedienung mit 
Klartextanzeige 

 › Preisattraktive Kombination für ange-
nehmen Wohnkomfort

 › Integrierter Warmwasserspeicher für Misch-
wassermengen von bis zu 375 Liter bei 38 °C

 › LWZ 5 S Plus

Kompaktgerät mit den Funktionen  

Lüften, Heizen und Warmwasserbereiten A++ENERGIE-
EFFIZIENZ

*
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LWZ 5 S Plus
Mit Lüften, Heizen und Warmwasserbereiten übernimmt die LWZ 5 S Plus alle entschei-
denden Aufgaben in einem Einfamilienhaus. Bei der Lüftungsfunktion gewinnt das  
Modell bis zu 90 % der Wärme zurück, die sonst beim Lüften verloren gehen würde.

EINFACH ÜBERZEUGEND: DREI FUNKTIONEN IN EINEM GERÄT.

Günstige Lösung mit starker Leistung.
Die LWZ 5 S Plus verkörpert das preisattraktive Modell bei den Integral-S ystemen von 
STIEBEL ELTRON. Hochwertige Komponenten in Verbindung mit einer guten Effizienz bilden 
eine optimale Lösung für jeden Neubau.

Interesse geweckt?  
Nähere Informationen finden Sie unter 
www.stiebel-eltron.de oder bei Ihrem 
Fachpartner vor Ort.

 STIEBEL ELTRON Deutschland Vertriebs GmbH | Dr.-Stiebel-Str. 12 | 37603 Holzminden | Tel. 05531 702 702 | info-center@stiebel-eltron.de | www.stiebel-eltron.de

Modell  LWZ 5 CS Plus

  201291
Energieeffizienzklasse*  A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung (Lastprofil), durchschnittliches Klima  A (XL)

Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) kW 5,50

Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)  kW 5,16

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)  3,74

Wärmebereitstellungsgrad bis % 90

Luftvolumenstrom m³/h 80-300

Speichervolumen l 235

Höhe/Breite/Tiefe mm 1885/1430/812

Gewicht kg 400

PLUS

* Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen


