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Rohfussboden

Fertigfussboden

Türnummer

Raumnummer

Versprung
Ausbau

Versprung
Rohbau

Oberkante FFB
Oberkante RFB
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BodeneinlaufBE

Rauchwarnmelder

EG . 01

T-EG.WHG.01

Alle Aussparungen und Durchbrüche sind als Drauf- und Untersicht in den betreffenden Geschossen dargestellt!

Aufzug:
Für den Leistungsumfang und die Ausführung gelten die Vertragsunterlagen und die Pläne des Auftraggebers:
Für die technisch richtige Ausführung seiner Leistung ist der Auftragnehmer verantwortich.

Mauergüten:
tragende Außen- und Innenwände

Beton bewehrt

Beton unbewehrt

Betonfertigteil

nichttragende Innenwände
Trockenbauwand
2-lagig beplankt

Die Werkpläne gelten nur im Zusammenhang mit den Details und der Tragwerksplanung.

KS-Mauerwerk

Trockenbau:
Für die Ausführung der Trockenbauwände ist ein Schalldämm-Maß R`w= 40 dB gem. Schallschutznachweis erforderlich.
Für den Entlüftungsschacht des Müllraumes gelten gesonderte Anforderungen (Ausführung F90).
In der Werkplanung sind Detailverweise als TB_XX gekennzeichnet - Anschlussdetails Trockenbau siehe seperate Detailplanung.

Fenster:

HINWEIS:
Sämtliche Maße sind vor Ort vom Auftragnehmer genau zu prüfen und zu vergleichen! Sollten Abweichungen festgestellt werden, sind diese dem Architekten bzw. der
Bauleitung unverzüglich zu melden! Tür- und Fensteröffnungsmaße sind Rohbaumaße. Bei Türen beziehen sich die Höhenmaße auf OK Fertigfußboden (FFB) und bei
Fenstern: siehe Legende. Die endgültigen Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und Fachfirmen! Diese können im Büro eingesehen werden.

Tragwerksplanerisch
in Ordnung

PRÜFVERMERK FACHPLANER
Elektroplanerisch

in Ordnung
Schalltechnisch

in Ordnung
Bauphysikalisch

in Ordnung
H/L/S planerisch

in Ordnung
Brandschutztechnisch

in Ordnung

Beispielhafte Darstellung
Fensterflügel mit Unterscheidung Drehkippflügel und Drehflügel
hier 1-flügeliges und 2-flügliges Fensterelement

Beispielhafte Darstellung
Fenstertür als Drehkippflügel

DK DK D
DK D

DKDDK

BRH 1.155 BRH 1.155GEL.

Sicherungskasten
Heizkreisverteiler

Deckendurchbruch

Bodendurchbruch

Wandschlitz

Wanddurchbruch

Abgehängte Decken

Angabe Rohbauöffnung
Beispiel bodentiefes Fenster Beispiel Fenster mit Brüstung

Wanddurchbruch
oberhalb Öffnung

Angabe Geländerhöhe
Beispiel Fenster mit Brüstung

Angabe Wanddurchbruch
Beispiel Innenwand

Legende:
AF = Platz für Abstellfläche
ALD = Außenluftdurchlässe
AS = Absturzstange(n)
BD = Bodendurchbruch (Rohdecke)
BRH = Fensterbrüstungshöhe von OK RFB
D = Drehflügel
DD = Deckendurchbruch (Rohdecke)
DF = Dehnungsfuge
DK = Dreh-Kipp-Flügel
DS = Deckenaussparung (Rohdecke)
DWF = Dachwohnfenster (Schwingflügel)
E = Elektro
ELT/
HK-Vert. = Stromkreis-/ Kommunikations-/Heizkreisverteiler
FB = Fugenband
FFL = Fensterfalzlüfter
Gel = Geländer
GKV 1 = 17,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 0,60 m ü. OK FFB
GKV 2 = 27,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 0,60 m ü. OK FFB
GKV 3 =   7,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 4 = 12,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 5 = 15,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 6 = 16,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 7 = 18,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 8 = 20,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 9 = 27,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 10 = 31,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
H = Heizung
HK = Heizkörper
HL = Handlauf
HMK = Hausmitteilungskasten
K = Kippflügel
KK = Knickkurbel-Bedienung Rollladen
KB = Kernbohrung (Ø nach Planangabe)
KS = Hochkühlschrank
L = Tür mit 2cm Abstand von OK FFB
LG = Lüftungsgitter im Türblatt
LIS = Lichtschacht
OK RFB = OK-Rohfußboden
OK FFB = OK-Fertigfußboden
OK = Oberkante
RR = Regenfallrohr
S = Sanitär
SSK = Schallschutzklassen von Fenstern
     (siehe Schallschutzgutachten)
TB = Trockenbau
u. = unter
ü. = über
UK = Unterkante
UK RD = Unterkante Rohdecke
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug
V,D+S = vollwandige, dicht- und selbstschließende Tür
WD  = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz

 = Belagwechsel

1 = Fertigteilnummer

2.RW = zweiter Rettungsweg

B = "Barrierefrei nutzbare" Wohnung gem. SächsBO§50
    mit Vollzugshinweisen

F-00 = Fensterpositionsnummer
    Außenkante Fensterstock 3cm vor Außenkante Rohbau,
    wenn nicht anders angegeben

    1-Meter-Linie
    2-Meter-Linie
    Deckenknick
    DSPR = Deckensprung
    EF= Estrichfugen
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Bodenplatte gem. Statik

Bodenplatte
gem. Statik

Bodenaufbau KG Treppenhaus
35mm Naturstein
 Mörtelbett
65mm Zementestrich
--- PE-Folie oder Bitumenpapier
20mm PST-Trittschall-Dämmplatten
 SD max. 50 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten) 
--- Abdichtung + Dampfsperre
 (Bitumenbahn mit Alu-Einlage)
--- Bodenplatte gem. Statik
--- Trennlage
50mm Sauberkeitsschicht
120mm
Unterseitige Dämmung der Bodenplatte im Bereich TRH
60mm Perimeterdämmung

Bodenaufbau Eingangsbereich/ Treppenhaus
35mm Naturstein (Laibungsbereich: Kokosmatte)
 Mörtelbett
65mm Zementestrich
--- PE-Folie oder Bitumenpapier
50mm PST-Trittschall-Dämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten)
150mm

Bodenaufbauten
Wohnungen Parkett (Fußbodenheizung)
z.B. Wohnen, Wohnküche, Kind/Arbeiten, Schlafen
15mm Oberbelag (Parkett)
65mm Zementestrich (Heizestrich)
30mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten)
40mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
 Erker 1.OG: WLG030
--- Dampfbremse
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Bodenaufbau Kellergeschoss
--- Anstrich (staubbindend)
--- Bodenplatte gem Statik
--- Trennlage
mind. 50mm Sauberkeitsschicht

Bodenaufbau Aufzugsunterfahrt
--- Bodenplatte gem Statik
60mm Perimeterdämmung
--- Trennlage
50mm Sauberkeitsschicht

Wohnungen Fliesen (Fußbodenheizung)
z.B. Bäder, Hw-R.
15mm Oberbelag (Fliesen)
 Abdichtung gem. DIN 18534
65mm Zementestrich (Heizestrich)
--- Trennlage
20mm PST-Trittschall-Wärmedammplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
40mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
140mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Wohnungen Parkett (unbeheizt)
z.B. Diele, Flur
15mm Oberbelag (Parkett)
45mm Zementestrich
--- Trennlage (PE-Folie oder Bitumenpapier)
20mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
70mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
--- Dampfbremse
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Wohnungen Fliesen (Fußbodenheizung)
z.B. Küche
15mm Oberbelag (Fliese)
65mm Zementestrich (Heizestrich)
30mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
60mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 3,00kN/m²

Nutzlast        = 3,50kN/m²

Wohnungen Fliesen (unbeheizt)
z.B. Abstellkammer
15mm Oberbelag (Fliesen)
45mm Zementestrich
--- Trennlage (PE-Folie oder Bitumenpapier)
20mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
70mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
--- Dampfbremse
150mm

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Regelfassade | Erker
15mm Innenputz
200mm Stahlbeton / KS-Mauerwerk
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
160mm Wärmedämmung (im WDVS)
--- Mineralputz

Außenwand gegen Nachbarbebauung
15mm Innenputz
200mm Stahlbeton / KS-Mauerwerk
60-320mm Wärmedämmung SD max.
 50 MN/m³, Anwendungsgebiet
 WTH nach DIN 4108-10
 (nach Schallgutachten)

IN
NE

N

AU
SS

EN

IN
NE

N

AU
SS

EN

Außenwand gegen Erdreich
300mm Stahlbeton
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
120mm Perimeterdämmung

Trennwand Keller
15mm Innenputz
220mm Stahlbeton
75mm Holzwolle-Mehrschichtplatte

Tragende Innenwände
15mm Innenputz
220mm/
200mm Stahlbeton/ KS-Mauerwerk
15mm Innenputz

Nichttragende Innenwände
25mm Gipskarton (2-lagig)
50mm Wärmedämmung
25mm Gipskarton (2-lagig)

IN
NE

N

AU
SS

EN

Wandaufbauten

Aufzugswand
250mm Stahlbeton
15mm Innenputz

TR
H

AU
FZ

UG

Regelfassade Sockelbereich
300mm Stahlbeton
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
130mm Perimeterdämmung
20mm Armierungsschicht
 Ausgleichsschicht
 Verlegemörtel
10mm Natursteinverblendung gem.
 Bemusterung

IN
NE

N 
KE

LL
ER

AU
SS

EN

TR
H

KE
LL

ER

Dach
145mm Systemaufbau extensives Gründach (0°)
 gem. Hersteller
 Kiesstreifen bzw. Systemerde
 Systemfilter gem. Hersteller
 Drän- und Wasserspeicherelement
 Speicherschutzmatte
 Trenn- und Schutzmatte
 Bitumenabdichtung 2-lagig (Wurzelschutz)
220mm Wärmedämmung (0°-Gefälle)
--- Dampfsperre mit Aluminiumeinlage
 sd ≥ 1500m
365mm

Deckenaufbauten

Untere Decke Erker (zusätzliche Dämmung)
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
260mm Wärmedämmung (im WDVS,
 mehrlagig, gedübelt)
--- Außenputz

Terrasse
40mm Betonplatten ohne Gefälle
 Größe 40x60cm
--- Stelzlager
15mm Bautenschutzmatte erf. bewertete  
 Trittschallminderung SD max. 22 MN/m³
 (nach Schallgutachten)
--- Bitumenabdichtung 2-lagig
--- Trennlage
160mm XPS-Wärmedämmung im Gefälle (2%)
 im energetischen Mittel
--- Dampfsperre
 sd ≥ 1000m
--- Voranstrich

Nutzlast        = 4,00kN/m²

Gaube/ Dach über Erker
Aufbauten der Gaubenkonstruktion sowie des Daches
über dem Erker: siehe Detailpläne

Dachschräge Breitkopfstraße 69°-Gefälle
--- Doppelstehfalzdeckung
 Titanzinkblech, beschichtet
 Faservlies-Bitumenbahn, diffussionsoffen
24mm Holzschalung
40mm Hinterlüftung, in Sparrenebene
120mm Sparren KVH 8/12, Wärmedämmung mech.
 fixiert, MW 040, 80mm, obere Lage zwischen
 den Sparren
120mm Lagerholz KVH 10/12, Wärmedämmung
 mech. fixiert, MW 040, 120mm, untere
 Lage vollflächig auch unter den Sparren
220mm Stahlbetondecke
15mm Innenputz

N
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NEUBAU EINES WOHNHAUSES MIT
14 WOHNUNGEN

Adresse:   Breitkopfstraße 3
  04317 Leipzig

Gemarkung: Reudnitz
Flurstück:  280 y

Karl-Liebknecht-Str. 14 04107 Leipzig
Tel.: 0341 963 84 0

NL Leipzig
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Unterzug b/h= 35/52cm
UK UZ=+3,24 ü. OK FFB

Unterzug b/h= 70/52cm
UK UZ=+2,22 ü. OK FFB

Unterzug b/h= 25/52cm
UK UZ=+2,22 ü. OK FFB

Stütze b/d= 65/25cm

F-02 ≥32 dB
BRH 3,00

F-01 ≥32 dB
BRH 3,00

F-01 ≥32 dB
BRH 3,00

F-01 ≥32 dB
BRH 3,00

F-01 ≥32 dB
BRH 3,00
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DB UZ 79/40
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H/E DD 60/12,5
L DD 20/20

Unterzug b/h= 60/77cm
UK UZ=+2,99 ü. OK FFB

Unterzug b/h= 60/77cm
UK UZ=+2,99 ü. OK FFB

Unterzug b/h= 50/115cm
UK UZ=+2,61 ü. OK FFB

Unterzug b/h= 50/115cm
UK UZ=+2,61 ü. OK FFB

Unterzug b/h= 50/115cm
UK UZ=+2,61 ü. OK FFB

Unterzug b/h= 60/77cm
UK UZ=+1,97 ü. OK FFB

Unterzug b/h= 60/77cm
UK UZ=+1,97 ü. OK FFB

T-KG-03
T30RS

H/E DD 60/12,5

2xE WKB Ø 12,5
Platzhalter

L/S DD 17/50

Unterzug b/h= 42/159cm
UK UZ=+2,17 ü. OK FFB

Treppe DD 126,5/188

Unterzug b/h= 60/77cm
UK UZ=+1,97 ü. OK FFB

LIS s. Detailplanung

Pumpensumpf mit Hebeanlage
50x50x50cm
Sohle -0,90m u. OK FFB
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Deckensprung
3,44m

Deckensprung
2,42m

Alle Unterzüge im KG:
6cm umlaufend gedämmt

E/
Te

lek
om

/A
nte

nn
e

K

K

K K K K

Fundamentrückstände des Vorgängerbau,
sowie eine Giebelgründung

in unbekannter Art und Größe
könnten vorhanden sein.

Fundamentrückstände des Vorgängerbau,
sowie eine Giebelgründung

in unbekannter Art und Größe
könnten vorhanden sein.

Wurzelbereich
Linde Ø 6m

Wurzelbereich
Linde Ø 8m Wurzelbereich

Linde Ø 6-12m

Systemwand
gem. Hersteller

Höhe 2,25m

Systemwand
gem. Hersteller

Höhe 2,25m
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Systemwand
nachträglich verbaut

gem. Hersteller
Höhe 2,25m

Wurzelbereich
Ahorn Ø 8m

Bohrpfahlgründung
gem.

Baugrubenplanung

Bohrpfahlgründung
gem.

Baugrubenplanung

Bohrpfahlgründung
gem.

Baugrubenplanung

Bohrpfahlgründung
gem.

Baugrubenplanung

T2

T1

Terrasse EG

Balkon EG

Fernwärme
-2,89
-2,89

A: 16,98 m2

U: 18,24 m
LiRH: 3,44 m

HA-Raum,
ELT+TW

-2,89
-2,89

A: 12,90 m2

U: 16,97 m
LiRH: 3,44 m

Abstell 03
A: 5,75 m2

Müllraum
-2,89
-2,89

A: 16,42 m2

U: 16,88 m
LiRH: 2,42 m

Aufzugsschacht
-4,09
-4,09

A: 4,47 m2

U: 8,72 m
H Schacht: 2,89 m
Unterfahrt:   1,20 m
Kabine 1,10 x 2,10m

Abstell 01
A: 3,55 m2

Abstell 02
A: 3,56 m2

Abstell 04
A: 3,90 m2

Abstell 05
A: 3,80 m2

Abstell 06
A: 3,80 m2

Abstell 08
A: 3,54 m2

Abstell 09
A: 2,12 m2

Abstell 11
A: 3,51 m2

Abstell 12
A: 3,49 m2

Abstell 13
A: 3,55 m2

Abstell 14
A: 3,44 m2

AF Fahrrad (13Stk.)
-2,89
-2,89

A: 11,67 m2

U: 16,98 m
LiRH: 3,44 m

Flur
-2,89
-2,89

A: 12,47 m2

U: 22,20 m
LiRH: 3,44 m

AF Fahrrad (14 Stk.)
-2,89
-2,89

A: 18,32 m2

U: 17,16 m
LiRH: 3,44 m

Flur
-2,89
-2,89

A: 8,07 m2

U: 16,40 m
LiRH: 2,42 m

TRH
-2,89
-3,01

A: 15,81 m2

U: 19,55 m
LiRH: 3,54 m

Abstell 10
A: 3,30 m2

Abstell 07
A: 4,27 m2

TRH
-2,89
-3,01

A: 7,99 m2

U: 13,595 m
LiRH: 2,52 m

Flur
-2,89
-2,89

A: 7,46 m2

U: 14,765 m
LiRH: 3,44 m

Lager HM
A: 3,64 m2

A

A

UK 81
S WKB Ø 20

UK 155
S WKB Ø 20

C

C

Regenwasserrückhaltung min. 1,4m³;
geplant 2,0m³; mit Drossel
Drosselleistung 1,00 l/s

G
rundleitung M

ischw
asser M

W
 150

Grundleitung Schmutzwasser KG 100

Grundleitung Regenwasser
DN 100 | 1cm/m

DN 100
1cm/m

DN 70
1cm/m

DN 70
1cm/m

DN 100
1cm/m

DN 100
1cm/m

DN 100
1cm/m
RS 115,80

DN 100
1cm/m
RS 115,84

DN 100
1cm/m
RS 115,84

DN 100
1cm/m
RS 116,01

DN 150
RS 114,84

KG 100

SW 150

SW 150

SW 100SW 100

SW 100

SW 90

ELT-Trasse: Verlegesystem 250/60

DN 70
1cm/m

DN 100
1cm/m

DN 100
1cm/m

DN 70
1cm/m

DN 100
1cm/m

Revi 400

RR 4 als offener
Auslauf über Gelände zur Versickerung

Elt MS Netz Leipzig Schutzstreifen 0,6m

Elt FM/Telefonkabel Netz Leipzig Schutzstreifen 0,6m
SB VTA Schutzstreifen 0,5m

HL kom Schutzstreifen 0,6m

Elt FM/Telefonkabel Netz Leipzig Schutzstreifen 0,6m

Elt FM/Telefonkabel Netz Leipzig Schutzstreifen 0,6m

Elt MS Netz Leipzig Schutzstreifen 0,6m

LVB Kabel a.B.Schutzstreifen 0,5m

LVB Kabel a.B.Schutzstreifen 0,5m

LVB Kabel a.B.Schutzstreifen 0,5m

LVB Kabel a.B.Schutzstreifen 0,5m

LVB Kabel a.B.Schutzstreifen 0,5m

Elt NS Netz Leipzig Schutzstreifen 0,6m

Elt NS Netz Leipzig Schutzstreifen 0,6m

Elt NS Netz Leipzig Schutzstreifen 0,6m

Elt NS Netz Leipzig Schutzstreifen 0,6m

E E

2

2

22
24

5
75 15

12
25 15

2,7
35

30

25
81

5
50 15

39
20

96
25 15

79
5

40 15

8
1,7

55
30

14
,87

5

1,9
0

12
,97

5

10
6,1

75
1,5

9
1,9

3
4,9

8
10

30
4,6

8
20

3,3
2

20
1,8

3
25

3,8
0

30

30
4,6

8
20

1,7
05

22
3,4

55
22

3,8
0

30

30
6,5

85
25

1,6
5

25
15

1,3
15

22
3,9

9
30

10
1,9

0
4,6

0
1,2

65
2,5

95
4,3

15
10

30
4,3

0
20

3,6
6

20
4,0

15
30

30
5,5

7
22

6,5
85

30

30
6,5

85
22

3,2
6

22
2,0

9
30

1,29 16,49 1,27

1,29 7,93 8,56 1,27

1,29 5,23 2,80 4,145 4,315 1,27

1,295 16,49 1,27

5,895

Achse H/6
1,892,2552,806,21

Achse H/1

1,27
Achse H/6

2,711,01
48

3,042,6553,3653,711,295

302,2851,212,505222,00202,635221,831,1651,6230

305,965222,00202,635224,6730

302,141,28221,56252,71252,57224,7130

1,29 3,395 1,01
48

3,525 385 1,01
55

7,16 1,27

30 4,45 22 3,325 30

30 4,79 22 2,57 22 4,55 22 3,36 30

30 4,77 22 2,57 22 94 22 3,39 22 1,35 2,025 30

10
20

10
20

1,5
05

1,6
0

1,5
75

20
1,6

6
1,6

6
20

1,8
3

25
2,1

65
1,6

35
20

10

1,35

1,2510

4,9
75

1,0
1

2,0
1

60

30
13

5
1,0

1
2,0

1

30 1,38 2,13 1,01
2,01

25

51
1,0

1
2,0

1
1,9

2

19
5

25

1,29 30 1,2730

10 20

30
2,0

9
22

22 2,505 1,21 2,29

2,18

1,37651,1124

3,33

1,9
3

37
1,2

0
2,3

3
36

4,6
8

2,27

2,305

1,0251,01
2,01

60

1,6
5

2,57

1,36 1,01
2,01

20

14
,87

5

12
10

10

1,375

1,375

1,375

1,375

1,3751,385

1,385

1,385

1,385

20
10

37
5

60
3,3

25
60

1,2
55

60
3,3

2
50

4,1
8

50

50
3,7

0
60

3,6
6

60
3,4

15
50

2,7887
45

4,122,6553,3652,695

2,38

64
5

1,36

2,1
85

2,1
15

3,6
6

91°

89°

89°

91°

Bauart BW

F 
90
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Unterzug b/h= 50/115cm
UK UZ=+2,61 ü. OK FFB
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Außenmaße Gebäude

Achsmaß

Gesamtmaß/ Außenmaße Gebäude

Achsmaß

Öffnungsmaß roh

Raummaß roh f

Raummaß roh e

Raummaß roh d

Öffnungsmaß roh

Raummaß roh a

Raummaß roh b

Raummaß roh c
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TWP: Ist es möglich die Stütze zu verkleinern?
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Rohfussboden

Fertigfussboden

Türnummer

Raumnummer

Versprung
Ausbau

Versprung
Rohbau

Oberkante FFB
Oberkante RFB

-0.10

±0,00

-0,10
-0,05

±0,00
-0,02

±0,00
-0,10

BodeneinlaufBE

Rauchwarnmelder

EG . 01

T-EG.WHG.01

Alle Aussparungen und Durchbrüche sind als Drauf- und Untersicht in den betreffenden Geschossen dargestellt!

Aufzug:
Für den Leistungsumfang und die Ausführung gelten die Vertragsunterlagen und die Pläne des Auftraggebers:
Für die technisch richtige Ausführung seiner Leistung ist der Auftragnehmer verantwortich.

Mauergüten:
tragende Außen- und Innenwände

Beton bewehrt

Beton unbewehrt

Betonfertigteil

nichttragende Innenwände
Trockenbauwand
2-lagig beplankt

Die Werkpläne gelten nur im Zusammenhang mit den Details und der Tragwerksplanung.

KS-Mauerwerk

Trockenbau:
Für die Ausführung der Trockenbauwände ist ein Schalldämm-Maß R`w= 40 dB gem. Schallschutznachweis erforderlich.
Für den Entlüftungsschacht des Müllraumes gelten gesonderte Anforderungen (Ausführung F90).
In der Werkplanung sind Detailverweise als TB_XX gekennzeichnet - Anschlussdetails Trockenbau siehe seperate Detailplanung.

Fenster:

HINWEIS:
Sämtliche Maße sind vor Ort vom Auftragnehmer genau zu prüfen und zu vergleichen! Sollten Abweichungen festgestellt werden, sind diese dem Architekten bzw. der
Bauleitung unverzüglich zu melden! Tür- und Fensteröffnungsmaße sind Rohbaumaße. Bei Türen beziehen sich die Höhenmaße auf OK Fertigfußboden (FFB) und bei
Fenstern: siehe Legende. Die endgültigen Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und Fachfirmen! Diese können im Büro eingesehen werden.

Tragwerksplanerisch
in Ordnung

PRÜFVERMERK FACHPLANER
Elektroplanerisch

in Ordnung
Schalltechnisch

in Ordnung
Bauphysikalisch

in Ordnung
H/L/S planerisch

in Ordnung
Brandschutztechnisch

in Ordnung

Beispielhafte Darstellung
Fensterflügel mit Unterscheidung Drehkippflügel und Drehflügel
hier 1-flügeliges und 2-flügliges Fensterelement

Beispielhafte Darstellung
Fenstertür als Drehkippflügel

DK DK D
DK D

DKDDK

BRH 1.155 BRH 1.155GEL.

Sicherungskasten
Heizkreisverteiler

Deckendurchbruch

Bodendurchbruch

Wandschlitz

Wanddurchbruch

Abgehängte Decken

Angabe Rohbauöffnung
Beispiel bodentiefes Fenster Beispiel Fenster mit Brüstung

Wanddurchbruch
oberhalb Öffnung

Angabe Geländerhöhe
Beispiel Fenster mit Brüstung

Angabe Wanddurchbruch
Beispiel Innenwand

Legende:
AF = Platz für Abstellfläche
ALD = Außenluftdurchlässe
AS = Absturzstange(n)
BD = Bodendurchbruch (Rohdecke)
BRH = Fensterbrüstungshöhe von OK RFB
D = Drehflügel
DD = Deckendurchbruch (Rohdecke)
DF = Dehnungsfuge
DK = Dreh-Kipp-Flügel
DS = Deckenaussparung (Rohdecke)
DWF = Dachwohnfenster (Schwingflügel)
E = Elektro
ELT/
HK-Vert. = Stromkreis-/ Kommunikations-/Heizkreisverteiler
FB = Fugenband
FFL = Fensterfalzlüfter
Gel = Geländer
GKV 1 = 17,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 0,60 m ü. OK FFB
GKV 2 = 27,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 0,60 m ü. OK FFB
GKV 3 =   7,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 4 = 12,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 5 = 15,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 6 = 16,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 7 = 18,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 8 = 20,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 9 = 27,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 10 = 31,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
H = Heizung
HK = Heizkörper
HL = Handlauf
HMK = Hausmitteilungskasten
K = Kippflügel
KK = Knickkurbel-Bedienung Rollladen
KB = Kernbohrung (Ø nach Planangabe)
KS = Hochkühlschrank
L = Tür mit 2cm Abstand von OK FFB
LG = Lüftungsgitter im Türblatt
LIS = Lichtschacht
OK RFB = OK-Rohfußboden
OK FFB = OK-Fertigfußboden
OK = Oberkante
RR = Regenfallrohr
S = Sanitär
SSK = Schallschutzklassen von Fenstern
     (siehe Schallschutzgutachten)
TB = Trockenbau
u. = unter
ü. = über
UK = Unterkante
UK RD = Unterkante Rohdecke
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug
V,D+S = vollwandige, dicht- und selbstschließende Tür
WD  = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz

 = Belagwechsel

1 = Fertigteilnummer

2.RW = zweiter Rettungsweg

B = "Barrierefrei nutzbare" Wohnung gem. SächsBO§50
    mit Vollzugshinweisen

F-00 = Fensterpositionsnummer
    Außenkante Fensterstock 3cm vor Außenkante Rohbau,
    wenn nicht anders angegeben

    1-Meter-Linie
    2-Meter-Linie
    Deckenknick
    DSPR = Deckensprung
    EF= Estrichfugen

Br
e i t

ko
p f s

t r a
ße

280

280/c

281

280/w

280/y

280/z

280/b

Bodenplatte gem. Statik

Bodenplatte
gem. Statik

Bodenaufbau KG Treppenhaus
35mm Naturstein
 Mörtelbett
65mm Zementestrich
--- PE-Folie oder Bitumenpapier
20mm PST-Trittschall-Dämmplatten
 SD max. 50 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten) 
--- Abdichtung + Dampfsperre
 (Bitumenbahn mit Alu-Einlage)
--- Bodenplatte gem. Statik
--- Trennlage
50mm Sauberkeitsschicht
120mm
Unterseitige Dämmung der Bodenplatte im Bereich TRH
60mm Perimeterdämmung

Bodenaufbau Eingangsbereich/ Treppenhaus
35mm Naturstein (Laibungsbereich: Kokosmatte)
 Mörtelbett
65mm Zementestrich
--- PE-Folie oder Bitumenpapier
50mm PST-Trittschall-Dämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten)
150mm

Bodenaufbauten
Wohnungen Parkett (Fußbodenheizung)
z.B. Wohnen, Wohnküche, Kind/Arbeiten, Schlafen
15mm Oberbelag (Parkett)
65mm Zementestrich (Heizestrich)
30mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten)
40mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
 Erker 1.OG: WLG030
--- Dampfbremse
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Bodenaufbau Kellergeschoss
--- Anstrich (staubbindend)
--- Bodenplatte gem Statik
--- Trennlage
mind. 50mm Sauberkeitsschicht

Bodenaufbau Aufzugsunterfahrt
--- Bodenplatte gem Statik
60mm Perimeterdämmung
--- Trennlage
50mm Sauberkeitsschicht

Wohnungen Fliesen (Fußbodenheizung)
z.B. Bäder, Hw-R.
15mm Oberbelag (Fliesen)
 Abdichtung gem. DIN 18534
65mm Zementestrich (Heizestrich)
--- Trennlage
20mm PST-Trittschall-Wärmedammplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
40mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
140mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Wohnungen Parkett (unbeheizt)
z.B. Diele, Flur
15mm Oberbelag (Parkett)
45mm Zementestrich
--- Trennlage (PE-Folie oder Bitumenpapier)
20mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
70mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
--- Dampfbremse
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Wohnungen Fliesen (Fußbodenheizung)
z.B. Küche
15mm Oberbelag (Fliese)
65mm Zementestrich (Heizestrich)
30mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
60mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 3,00kN/m²

Nutzlast        = 3,50kN/m²

Wohnungen Fliesen (unbeheizt)
z.B. Abstellkammer
15mm Oberbelag (Fliesen)
45mm Zementestrich
--- Trennlage (PE-Folie oder Bitumenpapier)
20mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
70mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
--- Dampfbremse
150mm

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Regelfassade | Erker
15mm Innenputz
200mm Stahlbeton / KS-Mauerwerk
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
160mm Wärmedämmung (im WDVS)
--- Mineralputz

Außenwand gegen Nachbarbebauung
15mm Innenputz
200mm Stahlbeton / KS-Mauerwerk
60-320mm Wärmedämmung SD max.
 50 MN/m³, Anwendungsgebiet
 WTH nach DIN 4108-10
 (nach Schallgutachten)

IN
NE

N

AU
SS

EN

IN
NE

N

AU
SS

EN

Außenwand gegen Erdreich
300mm Stahlbeton
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
120mm Perimeterdämmung

Trennwand Keller
15mm Innenputz
220mm Stahlbeton
75mm Holzwolle-Mehrschichtplatte

Tragende Innenwände
15mm Innenputz
220mm/
200mm Stahlbeton/ KS-Mauerwerk
15mm Innenputz

Nichttragende Innenwände
25mm Gipskarton (2-lagig)
50mm Wärmedämmung
25mm Gipskarton (2-lagig)

IN
NE

N

AU
SS

EN

Wandaufbauten

Aufzugswand
250mm Stahlbeton
15mm Innenputz

TR
H

AU
FZ

UG

Regelfassade Sockelbereich
300mm Stahlbeton
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
130mm Perimeterdämmung
20mm Armierungsschicht
 Ausgleichsschicht
 Verlegemörtel
10mm Natursteinverblendung gem.
 Bemusterung

IN
NE

N 
KE

LL
ER

AU
SS

EN

TR
H

KE
LL

ER

Dach
145mm Systemaufbau extensives Gründach (0°)
 gem. Hersteller
 Kiesstreifen bzw. Systemerde
 Systemfilter gem. Hersteller
 Drän- und Wasserspeicherelement
 Speicherschutzmatte
 Trenn- und Schutzmatte
 Bitumenabdichtung 2-lagig (Wurzelschutz)
220mm Wärmedämmung (0°-Gefälle)
--- Dampfsperre mit Aluminiumeinlage
 sd ≥ 1500m
365mm

Deckenaufbauten

Untere Decke Erker (zusätzliche Dämmung)
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
260mm Wärmedämmung (im WDVS,
 mehrlagig, gedübelt)
--- Außenputz

Terrasse
40mm Betonplatten ohne Gefälle
 Größe 40x60cm
--- Stelzlager
15mm Bautenschutzmatte erf. bewertete  
 Trittschallminderung SD max. 22 MN/m³
 (nach Schallgutachten)
--- Bitumenabdichtung 2-lagig
--- Trennlage
160mm XPS-Wärmedämmung im Gefälle (2%)
 im energetischen Mittel
--- Dampfsperre
 sd ≥ 1000m
--- Voranstrich

Nutzlast        = 4,00kN/m²

Gaube/ Dach über Erker
Aufbauten der Gaubenkonstruktion sowie des Daches
über dem Erker: siehe Detailpläne

Dachschräge Breitkopfstraße 69°-Gefälle
--- Doppelstehfalzdeckung
 Titanzinkblech, beschichtet
 Faservlies-Bitumenbahn, diffussionsoffen
24mm Holzschalung
40mm Hinterlüftung, in Sparrenebene
120mm Sparren KVH 8/12, Wärmedämmung mech.
 fixiert, MW 040, 80mm, obere Lage zwischen
 den Sparren
120mm Lagerholz KVH 10/12, Wärmedämmung
 mech. fixiert, MW 040, 120mm, untere
 Lage vollflächig auch unter den Sparren
220mm Stahlbetondecke
15mm Innenputz

N

klm-Architekten Leipzig GmbH
Neumarkt 29-33
04109 Leipzig
0341 355 878 0
Email: architektur@klm-architekten.de
www.klm-architekten.de

Architekt:

Vorabzug
ZEI.DATUM

GEZEICHNET
ZEI.DATUM ZEI.DATUM ZEI.DATUM

GENEHMIGTGEPRÜFT
MASSSTAB:

ERSATZ F./ERSETZT D.

PLAN-NUMMERGEGENSTAND

BAUVORHABEN

ÄNDERUNGEN

GEZEICHNET GEPRÜFT GENEHMIGT

ZEI.DATUM ZEI.DATUM ZEI.DATUM ZEI.DATUM

AUSFERTIGUNG

Baubetreuung GmbH

WEB ARCHIV

WEB ARCHIV

 ±0,00= 117,08 m DHHN 92

876 14 EW L-Breitkopfstraße
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Werkplanung

NKG Ingenieurgesellschaft mbH
Saalhausener Str. 23
01159 Dresden
0351 416 3003

H+W Ingenieure Tragwerksplanung
Käthe-Kollwitz-Str. 5
04109 Leipzig
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H/B = 594x1061

NEUBAU EINES WOHNHAUSES MIT
14 WOHNUNGEN

Adresse:   Breitkopfstraße 3
  04317 Leipzig

Gemarkung: Reudnitz
Flurstück:  280 y

Karl-Liebknecht-Str. 14 04107 Leipzig
Tel.: 0341 963 84 0
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Fertigteilplatte Balkon 5,025m x 1,83m

OK Geländer 1,00m über OK Aufkantung Balkon

Balkon und Geländer
siehe Detailplan
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siehe Detailplan
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Aufzugsschacht
±0.00

A: 4,47 m2

U: 8,72 m
H Schacht: 4,08 m
Kabine 1,10 x 2,10m

TRH
+1,02
+0,87

A: 16,76 m2

U: 19,98 m
LiRH: 2,685 m

Flur
±0.00
-0,15

A: 19,95 m2

U: 28,795 m
LiRH: 3,705 m

 Wohnen/Küche
+1,02
+0,87

A: 27,45 m2

U: 21,76 m
LiRH: 2,685 m

Bad
+1,01
+0,87

A: 7,68 m2

U: 11,815 m
LiRH: 2,55 m

HWR
+1,01
+0,87

A: 2,23 m2

U: 6,42 m
LiRH: 2,685 m

Flur
+1,02
+0,87

A: 10,47 m2

U: 15,19 m
LiRH: 2,685 m

Kind/ Arbeiten
+1,02
+0,87

A: 10,11 m2

U: 13,12 m
LiRH: 2,685 m
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LiRH: 2,425 m

HWR
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A: 10,85 m2
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±0.00
-0,15
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 Wohnen/Küche
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+0,87

A: 15,16 m2

U: 17,69 m
LiRH: 2,685 m

AF KiWa
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Duschbad
+1,01
+0,87

A: 4,70 m2

U: 9,075 m
LiRH: 2,55 m
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Rohfussboden

Fertigfussboden

Türnummer

Raumnummer

Versprung
Ausbau

Versprung
Rohbau

Oberkante FFB
Oberkante RFB
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-0,02

±0,00
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BodeneinlaufBE

Rauchwarnmelder

EG . 01

T-EG.WHG.01

Alle Aussparungen und Durchbrüche sind als Drauf- und Untersicht in den betreffenden Geschossen dargestellt!

Aufzug:
Für den Leistungsumfang und die Ausführung gelten die Vertragsunterlagen und die Pläne des Auftraggebers:
Für die technisch richtige Ausführung seiner Leistung ist der Auftragnehmer verantwortich.

Mauergüten:
tragende Außen- und Innenwände

Beton bewehrt

Beton unbewehrt

Betonfertigteil

nichttragende Innenwände
Trockenbauwand
2-lagig beplankt

Die Werkpläne gelten nur im Zusammenhang mit den Details und der Tragwerksplanung.

KS-Mauerwerk

Trockenbau:
Für die Ausführung der Trockenbauwände ist ein Schalldämm-Maß R`w= 40 dB gem. Schallschutznachweis erforderlich.
Für den Entlüftungsschacht des Müllraumes gelten gesonderte Anforderungen (Ausführung F90).
In der Werkplanung sind Detailverweise als TB_XX gekennzeichnet - Anschlussdetails Trockenbau siehe seperate Detailplanung.

Fenster:

HINWEIS:
Sämtliche Maße sind vor Ort vom Auftragnehmer genau zu prüfen und zu vergleichen! Sollten Abweichungen festgestellt werden, sind diese dem Architekten bzw. der
Bauleitung unverzüglich zu melden! Tür- und Fensteröffnungsmaße sind Rohbaumaße. Bei Türen beziehen sich die Höhenmaße auf OK Fertigfußboden (FFB) und bei
Fenstern: siehe Legende. Die endgültigen Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und Fachfirmen! Diese können im Büro eingesehen werden.

Tragwerksplanerisch
in Ordnung

PRÜFVERMERK FACHPLANER
Elektroplanerisch

in Ordnung
Schalltechnisch

in Ordnung
Bauphysikalisch

in Ordnung
H/L/S planerisch

in Ordnung
Brandschutztechnisch

in Ordnung

Beispielhafte Darstellung
Fensterflügel mit Unterscheidung Drehkippflügel und Drehflügel
hier 1-flügeliges und 2-flügliges Fensterelement

Beispielhafte Darstellung
Fenstertür als Drehkippflügel

DK DK D
DK D

DKDDK

BRH 1.155 BRH 1.155GEL.

Sicherungskasten
Heizkreisverteiler

Deckendurchbruch

Bodendurchbruch

Wandschlitz

Wanddurchbruch

Abgehängte Decken

Angabe Rohbauöffnung
Beispiel bodentiefes Fenster Beispiel Fenster mit Brüstung

Wanddurchbruch
oberhalb Öffnung

Angabe Geländerhöhe
Beispiel Fenster mit Brüstung

Angabe Wanddurchbruch
Beispiel Innenwand

Legende:
AF = Platz für Abstellfläche
ALD = Außenluftdurchlässe
AS = Absturzstange(n)
BD = Bodendurchbruch (Rohdecke)
BRH = Fensterbrüstungshöhe von OK RFB
D = Drehflügel
DD = Deckendurchbruch (Rohdecke)
DF = Dehnungsfuge
DK = Dreh-Kipp-Flügel
DS = Deckenaussparung (Rohdecke)
DWF = Dachwohnfenster (Schwingflügel)
E = Elektro
ELT/
HK-Vert. = Stromkreis-/ Kommunikations-/Heizkreisverteiler
FB = Fugenband
FFL = Fensterfalzlüfter
Gel = Geländer
GKV 1 = 17,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 0,60 m ü. OK FFB
GKV 2 = 27,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 0,60 m ü. OK FFB
GKV 3 =   7,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 4 = 12,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 5 = 15,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 6 = 16,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 7 = 18,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 8 = 20,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 9 = 27,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 10 = 31,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
H = Heizung
HK = Heizkörper
HL = Handlauf
HMK = Hausmitteilungskasten
K = Kippflügel
KK = Knickkurbel-Bedienung Rollladen
KB = Kernbohrung (Ø nach Planangabe)
KS = Hochkühlschrank
L = Tür mit 2cm Abstand von OK FFB
LG = Lüftungsgitter im Türblatt
LIS = Lichtschacht
OK RFB = OK-Rohfußboden
OK FFB = OK-Fertigfußboden
OK = Oberkante
RR = Regenfallrohr
S = Sanitär
SSK = Schallschutzklassen von Fenstern
     (siehe Schallschutzgutachten)
TB = Trockenbau
u. = unter
ü. = über
UK = Unterkante
UK RD = Unterkante Rohdecke
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug
V,D+S = vollwandige, dicht- und selbstschließende Tür
WD  = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz

 = Belagwechsel

1 = Fertigteilnummer

2.RW = zweiter Rettungsweg

B = "Barrierefrei nutzbare" Wohnung gem. SächsBO§50
    mit Vollzugshinweisen

F-00 = Fensterpositionsnummer
    Außenkante Fensterstock 3cm vor Außenkante Rohbau,
    wenn nicht anders angegeben

    1-Meter-Linie
    2-Meter-Linie
    Deckenknick
    DSPR = Deckensprung
    EF= Estrichfugen

Br
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t r a
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280

280/c

281

280/w

280/y

280/z

280/b

Bodenplatte gem. Statik

Bodenplatte
gem. Statik

Bodenaufbau KG Treppenhaus
35mm Naturstein
 Mörtelbett
65mm Zementestrich
--- PE-Folie oder Bitumenpapier
20mm PST-Trittschall-Dämmplatten
 SD max. 50 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten) 
--- Abdichtung + Dampfsperre
 (Bitumenbahn mit Alu-Einlage)
--- Bodenplatte gem. Statik
--- Trennlage
50mm Sauberkeitsschicht
120mm
Unterseitige Dämmung der Bodenplatte im Bereich TRH
60mm Perimeterdämmung

Bodenaufbau Eingangsbereich/ Treppenhaus
35mm Naturstein (Laibungsbereich: Kokosmatte)
 Mörtelbett
65mm Zementestrich
--- PE-Folie oder Bitumenpapier
50mm PST-Trittschall-Dämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten)
150mm

Bodenaufbauten
Wohnungen Parkett (Fußbodenheizung)
z.B. Wohnen, Wohnküche, Kind/Arbeiten, Schlafen
15mm Oberbelag (Parkett)
65mm Zementestrich (Heizestrich)
30mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten)
40mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
 Erker 1.OG: WLG030
--- Dampfbremse
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Bodenaufbau Kellergeschoss
--- Anstrich (staubbindend)
--- Bodenplatte gem Statik
--- Trennlage
mind. 50mm Sauberkeitsschicht

Bodenaufbau Aufzugsunterfahrt
--- Bodenplatte gem Statik
60mm Perimeterdämmung
--- Trennlage
50mm Sauberkeitsschicht

Wohnungen Fliesen (Fußbodenheizung)
z.B. Bäder, Hw-R.
15mm Oberbelag (Fliesen)
 Abdichtung gem. DIN 18534
65mm Zementestrich (Heizestrich)
--- Trennlage
20mm PST-Trittschall-Wärmedammplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
40mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
140mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Wohnungen Parkett (unbeheizt)
z.B. Diele, Flur
15mm Oberbelag (Parkett)
45mm Zementestrich
--- Trennlage (PE-Folie oder Bitumenpapier)
20mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
70mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
--- Dampfbremse
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Wohnungen Fliesen (Fußbodenheizung)
z.B. Küche
15mm Oberbelag (Fliese)
65mm Zementestrich (Heizestrich)
30mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
60mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 3,00kN/m²

Nutzlast        = 3,50kN/m²

Wohnungen Fliesen (unbeheizt)
z.B. Abstellkammer
15mm Oberbelag (Fliesen)
45mm Zementestrich
--- Trennlage (PE-Folie oder Bitumenpapier)
20mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
70mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
--- Dampfbremse
150mm

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Regelfassade | Erker
15mm Innenputz
200mm Stahlbeton / KS-Mauerwerk
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
160mm Wärmedämmung (im WDVS)
--- Mineralputz

Außenwand gegen Nachbarbebauung
15mm Innenputz
200mm Stahlbeton / KS-Mauerwerk
60-320mm Wärmedämmung SD max.
 50 MN/m³, Anwendungsgebiet
 WTH nach DIN 4108-10
 (nach Schallgutachten)

IN
NE

N

AU
SS

EN

IN
NE

N

AU
SS

EN

Außenwand gegen Erdreich
300mm Stahlbeton
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
120mm Perimeterdämmung

Trennwand Keller
15mm Innenputz
220mm Stahlbeton
75mm Holzwolle-Mehrschichtplatte

Tragende Innenwände
15mm Innenputz
220mm/
200mm Stahlbeton/ KS-Mauerwerk
15mm Innenputz

Nichttragende Innenwände
25mm Gipskarton (2-lagig)
50mm Wärmedämmung
25mm Gipskarton (2-lagig)

IN
NE

N

AU
SS

EN

Wandaufbauten

Aufzugswand
250mm Stahlbeton
15mm Innenputz

TR
H

AU
FZ

UG

Regelfassade Sockelbereich
300mm Stahlbeton
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
130mm Perimeterdämmung
20mm Armierungsschicht
 Ausgleichsschicht
 Verlegemörtel
10mm Natursteinverblendung gem.
 Bemusterung

IN
NE

N 
KE

LL
ER

AU
SS

EN

TR
H

KE
LL

ER

Dach
145mm Systemaufbau extensives Gründach (0°)
 gem. Hersteller
 Kiesstreifen bzw. Systemerde
 Systemfilter gem. Hersteller
 Drän- und Wasserspeicherelement
 Speicherschutzmatte
 Trenn- und Schutzmatte
 Bitumenabdichtung 2-lagig (Wurzelschutz)
220mm Wärmedämmung (0°-Gefälle)
--- Dampfsperre mit Aluminiumeinlage
 sd ≥ 1500m
365mm

Deckenaufbauten

Untere Decke Erker (zusätzliche Dämmung)
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
260mm Wärmedämmung (im WDVS,
 mehrlagig, gedübelt)
--- Außenputz

Terrasse
40mm Betonplatten ohne Gefälle
 Größe 40x60cm
--- Stelzlager
15mm Bautenschutzmatte erf. bewertete  
 Trittschallminderung SD max. 22 MN/m³
 (nach Schallgutachten)
--- Bitumenabdichtung 2-lagig
--- Trennlage
160mm XPS-Wärmedämmung im Gefälle (2%)
 im energetischen Mittel
--- Dampfsperre
 sd ≥ 1000m
--- Voranstrich

Nutzlast        = 4,00kN/m²

Gaube/ Dach über Erker
Aufbauten der Gaubenkonstruktion sowie des Daches
über dem Erker: siehe Detailpläne

Dachschräge Breitkopfstraße 69°-Gefälle
--- Doppelstehfalzdeckung
 Titanzinkblech, beschichtet
 Faservlies-Bitumenbahn, diffussionsoffen
24mm Holzschalung
40mm Hinterlüftung, in Sparrenebene
120mm Sparren KVH 8/12, Wärmedämmung mech.
 fixiert, MW 040, 80mm, obere Lage zwischen
 den Sparren
120mm Lagerholz KVH 10/12, Wärmedämmung
 mech. fixiert, MW 040, 120mm, untere
 Lage vollflächig auch unter den Sparren
220mm Stahlbetondecke
15mm Innenputz

N
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Werkplanung
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NEUBAU EINES WOHNHAUSES MIT
14 WOHNUNGEN

Adresse:   Breitkopfstraße 3
  04317 Leipzig

Gemarkung: Reudnitz
Flurstück:  280 y

Karl-Liebknecht-Str. 14 04107 Leipzig
Tel.: 0341 963 84 0

NL Leipzig
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Achse 73,5 ü. OK RFB
WKB Ø 16

S WS  22/92/5,5
UK 0

Achse 73,5 ü. OK RFB
WKB Ø 16

DU 120/80
später 120/120
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Stütze
b/d= 35/20cm

Stütze
b/d= 70/25cm

Stütze
b/d= 25/20cm

Stütze
b/d= 25/20cm

Stütze
b/d= 60/24cm

Unterzug b/h= 20/32cm
UK UZ=+2,59 ü. OK FFB

Unterzug b/h= 20/32cm
UK UZ=+2,59 ü. OK FFB

Unterzug b/h= 20/77⁵cm
UK UZ=+2,135 ü. OK FFB

Unterzug b/h= 20/77⁵cm
UK UZ=+2,135 ü. OK FFB

F-10 ≥32 dB
BRH 0,00
Gel 1,00
Sonnenschutz
FFL D -

F-10 ≥32 dB
BRH 0,00
Gel 1,00
Sonnenschutz
FFL D -

F-10 ≥32 dB
BRH 0,00
Gel 1,00
Sonnenschutz
- FFL D

F-11 ≥32 dB
BRH 0,00
Sonnenschutz
- FFL D

F-
16
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F-10 ≥32 dB
BRH 0,00
Gel 1,00
Sonnenschutz
- FFL D

F-10 ≥32 dB
BRH 0,00
Gel 1,00
Sonnenschutz
- FFL D

F-06 ≥32 dB
BRH 0,00
Sonnenschutz
- -

F-07 ≥32 dB
BRH 0,00
Sonnenschutz
-

F-08 ≥32 dB
BRH 0,00

F-07 ≥32 dB
BRH 0,00
Gel 1,00
Sonnenschutz
FFL D

F-09 ≥32 dB
BRH 0,00
Sonnenschutz
FFL D

F-06 ≥32 dB
BRH 0,00
Sonnenschutz
- FFL D
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UK UZ=+2,135 ü. OK FFB
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Achsmaß

Außenmaße Gebäude/ Vor- und Rücksprünge

Achsmaß

Öffnungsmaß Fassade außen

Rohbaumaß Fassade innen

Raummaß roh d
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Fertigteilplatte Balkon 5,025m x 1,83m

Fertigteilplatte Balkon 5,525m x 1,83m

Fertigteilplatte Balkon 2,77m x 1,49m

Befestigung RR
in Erkerwand

OK Geländer 1,00m über OK Aufkantung Balkon

Balkon und Geländer
siehe Detailplan

Balkon und Geländer
siehe Detailplan

OK Geländer 1,00m über OK Aufkantung Balkon

Balkon und Geländer
siehe Detailplan

OK Geländer 1,00m über OK Aufkantung Balkon

2.R
W

Treppen
siehe Detailplan

KKKKKK

KK

KKKK

KK

KK KK

KK KK KK

Krone
Ahorn Ø 8m

Krone
Linde Ø 6m Krone

Linde Ø 8m
Krone

Linde Ø 6-12m

B3

B4

B1

T5

Außenmaße Gebäude/ Vor- und Rücksprünge

AK
+0,15
±0,00

A: 1,86 m2

U: 5,69 m
LiRH: 2,685 m

Schlafen
+4,08
+3,93

A: 12,84 m2

U: 14,675 m
LiRH: 2,685 m

Aufzugsschacht
+4,08

A: 4,47 m2

U: 8,72 m
H Schacht: 3,06 m
Kabine 1,10 x 2,10m

Küche
+4,08
+3,93

A: 9,73 m2

U: 13,34 m
LiRH: 2,685 m

Wohnen
+4,08
+3,93

A: 26,01 m2

U: 20,825 m
LiRH: 2,685 m

Flur
+4,08
+3,93

A: 14,92 m2

U: 26,06 m
LiRH: 2,685 m

Bad
+4,07
+3,93

A: 5,71 m2

U: 10,18 m
LiRH: 2,55 m

Schlafen
+4,08
+3,93

A: 16,04 m2

U: 16,48 m
LiRH: 2,685 m

Balkon
A: 10,06 m2

Wohnen
+4,08
+3,93

A: 17,37 m2

U: 18,91 m
LiRH: 2,685 m

Flur
+4,08
+3,93

A: 5,69 m2

U: 10,495 m
LiRH: 2,685 m

Wohnen/Küche
+4,08
+3,93

A: 27,62 m2

U: 21,84 m
LiRH: 2,685 m

Balkon
A: 9,20 m2

Bad
+4,07
+3,93

A: 7,74 m2

U: 11,835 m
LiRH: 2,415 m

HWR
+4,07
+3,93

A: 2,27 m2

U: 6,50 m
LiRH: 2,465 m

Flur
+4,08
+3,93

A: 10,55 m2

U: 15,19 m
LiRH: 2,465 m

Schlafen
+4,08
+3,93

A: 14,33 m2

U: 15,395 m
LiRH: 2,685 m

Balkon
A: 3,95 m2

TRH
+4,08
+3,93

A: 14,95 m2

U: 17,19 m
LiRH: 2,685 m

Küche
+4,08
+3,93

A: 5,62 m2

U: 9,485 m
LiRH: 2,685 m
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Rohfussboden

Fertigfussboden

Türnummer

Raumnummer

Versprung
Ausbau

Versprung
Rohbau

Oberkante FFB
Oberkante RFB
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BodeneinlaufBE

Rauchwarnmelder

EG . 01

T-EG.WHG.01

Alle Aussparungen und Durchbrüche sind als Drauf- und Untersicht in den betreffenden Geschossen dargestellt!

Aufzug:
Für den Leistungsumfang und die Ausführung gelten die Vertragsunterlagen und die Pläne des Auftraggebers:
Für die technisch richtige Ausführung seiner Leistung ist der Auftragnehmer verantwortich.

Mauergüten:
tragende Außen- und Innenwände

Beton bewehrt

Beton unbewehrt

Betonfertigteil

nichttragende Innenwände
Trockenbauwand
2-lagig beplankt

Die Werkpläne gelten nur im Zusammenhang mit den Details und der Tragwerksplanung.

KS-Mauerwerk

Trockenbau:
Für die Ausführung der Trockenbauwände ist ein Schalldämm-Maß R`w= 40 dB gem. Schallschutznachweis erforderlich.
Für den Entlüftungsschacht des Müllraumes gelten gesonderte Anforderungen (Ausführung F90).
In der Werkplanung sind Detailverweise als TB_XX gekennzeichnet - Anschlussdetails Trockenbau siehe seperate Detailplanung.

Fenster:

HINWEIS:
Sämtliche Maße sind vor Ort vom Auftragnehmer genau zu prüfen und zu vergleichen! Sollten Abweichungen festgestellt werden, sind diese dem Architekten bzw. der
Bauleitung unverzüglich zu melden! Tür- und Fensteröffnungsmaße sind Rohbaumaße. Bei Türen beziehen sich die Höhenmaße auf OK Fertigfußboden (FFB) und bei
Fenstern: siehe Legende. Die endgültigen Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und Fachfirmen! Diese können im Büro eingesehen werden.

Tragwerksplanerisch
in Ordnung

PRÜFVERMERK FACHPLANER
Elektroplanerisch

in Ordnung
Schalltechnisch

in Ordnung
Bauphysikalisch

in Ordnung
H/L/S planerisch

in Ordnung
Brandschutztechnisch

in Ordnung

Beispielhafte Darstellung
Fensterflügel mit Unterscheidung Drehkippflügel und Drehflügel
hier 1-flügeliges und 2-flügliges Fensterelement

Beispielhafte Darstellung
Fenstertür als Drehkippflügel

DK DK D
DK D

DKDDK

BRH 1.155 BRH 1.155GEL.

Sicherungskasten
Heizkreisverteiler

Deckendurchbruch

Bodendurchbruch

Wandschlitz

Wanddurchbruch

Abgehängte Decken

Angabe Rohbauöffnung
Beispiel bodentiefes Fenster Beispiel Fenster mit Brüstung

Wanddurchbruch
oberhalb Öffnung

Angabe Geländerhöhe
Beispiel Fenster mit Brüstung

Angabe Wanddurchbruch
Beispiel Innenwand

Legende:
AF = Platz für Abstellfläche
ALD = Außenluftdurchlässe
AS = Absturzstange(n)
BD = Bodendurchbruch (Rohdecke)
BRH = Fensterbrüstungshöhe von OK RFB
D = Drehflügel
DD = Deckendurchbruch (Rohdecke)
DF = Dehnungsfuge
DK = Dreh-Kipp-Flügel
DS = Deckenaussparung (Rohdecke)
DWF = Dachwohnfenster (Schwingflügel)
E = Elektro
ELT/
HK-Vert. = Stromkreis-/ Kommunikations-/Heizkreisverteiler
FB = Fugenband
FFL = Fensterfalzlüfter
Gel = Geländer
GKV 1 = 17,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 0,60 m ü. OK FFB
GKV 2 = 27,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 0,60 m ü. OK FFB
GKV 3 =   7,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 4 = 12,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 5 = 15,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 6 = 16,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 7 = 18,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 8 = 20,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 9 = 27,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 10 = 31,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
H = Heizung
HK = Heizkörper
HL = Handlauf
HMK = Hausmitteilungskasten
K = Kippflügel
KK = Knickkurbel-Bedienung Rollladen
KB = Kernbohrung (Ø nach Planangabe)
KS = Hochkühlschrank
L = Tür mit 2cm Abstand von OK FFB
LG = Lüftungsgitter im Türblatt
LIS = Lichtschacht
OK RFB = OK-Rohfußboden
OK FFB = OK-Fertigfußboden
OK = Oberkante
RR = Regenfallrohr
S = Sanitär
SSK = Schallschutzklassen von Fenstern
     (siehe Schallschutzgutachten)
TB = Trockenbau
u. = unter
ü. = über
UK = Unterkante
UK RD = Unterkante Rohdecke
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug
V,D+S = vollwandige, dicht- und selbstschließende Tür
WD  = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz

 = Belagwechsel

1 = Fertigteilnummer

2.RW = zweiter Rettungsweg

B = "Barrierefrei nutzbare" Wohnung gem. SächsBO§50
    mit Vollzugshinweisen

F-00 = Fensterpositionsnummer
    Außenkante Fensterstock 3cm vor Außenkante Rohbau,
    wenn nicht anders angegeben

    1-Meter-Linie
    2-Meter-Linie
    Deckenknick
    DSPR = Deckensprung
    EF= Estrichfugen

Br
e i t
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p f s

t r a
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280

280/c

281

280/w

280/y

280/z

280/b

Bodenplatte gem. Statik

Bodenplatte
gem. Statik

Bodenaufbau KG Treppenhaus
35mm Naturstein
 Mörtelbett
65mm Zementestrich
--- PE-Folie oder Bitumenpapier
20mm PST-Trittschall-Dämmplatten
 SD max. 50 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten) 
--- Abdichtung + Dampfsperre
 (Bitumenbahn mit Alu-Einlage)
--- Bodenplatte gem. Statik
--- Trennlage
50mm Sauberkeitsschicht
120mm
Unterseitige Dämmung der Bodenplatte im Bereich TRH
60mm Perimeterdämmung

Bodenaufbau Eingangsbereich/ Treppenhaus
35mm Naturstein (Laibungsbereich: Kokosmatte)
 Mörtelbett
65mm Zementestrich
--- PE-Folie oder Bitumenpapier
50mm PST-Trittschall-Dämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten)
150mm

Bodenaufbauten
Wohnungen Parkett (Fußbodenheizung)
z.B. Wohnen, Wohnküche, Kind/Arbeiten, Schlafen
15mm Oberbelag (Parkett)
65mm Zementestrich (Heizestrich)
30mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten)
40mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
 Erker 1.OG: WLG030
--- Dampfbremse
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Bodenaufbau Kellergeschoss
--- Anstrich (staubbindend)
--- Bodenplatte gem Statik
--- Trennlage
mind. 50mm Sauberkeitsschicht

Bodenaufbau Aufzugsunterfahrt
--- Bodenplatte gem Statik
60mm Perimeterdämmung
--- Trennlage
50mm Sauberkeitsschicht

Wohnungen Fliesen (Fußbodenheizung)
z.B. Bäder, Hw-R.
15mm Oberbelag (Fliesen)
 Abdichtung gem. DIN 18534
65mm Zementestrich (Heizestrich)
--- Trennlage
20mm PST-Trittschall-Wärmedammplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
40mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
140mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Wohnungen Parkett (unbeheizt)
z.B. Diele, Flur
15mm Oberbelag (Parkett)
45mm Zementestrich
--- Trennlage (PE-Folie oder Bitumenpapier)
20mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
70mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
--- Dampfbremse
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Wohnungen Fliesen (Fußbodenheizung)
z.B. Küche
15mm Oberbelag (Fliese)
65mm Zementestrich (Heizestrich)
30mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
60mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 3,00kN/m²

Nutzlast        = 3,50kN/m²

Wohnungen Fliesen (unbeheizt)
z.B. Abstellkammer
15mm Oberbelag (Fliesen)
45mm Zementestrich
--- Trennlage (PE-Folie oder Bitumenpapier)
20mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
70mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
--- Dampfbremse
150mm

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Regelfassade | Erker
15mm Innenputz
200mm Stahlbeton / KS-Mauerwerk
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
160mm Wärmedämmung (im WDVS)
--- Mineralputz

Außenwand gegen Nachbarbebauung
15mm Innenputz
200mm Stahlbeton / KS-Mauerwerk
60-320mm Wärmedämmung SD max.
 50 MN/m³, Anwendungsgebiet
 WTH nach DIN 4108-10
 (nach Schallgutachten)

IN
NE

N

AU
SS

EN

IN
NE

N

AU
SS

EN

Außenwand gegen Erdreich
300mm Stahlbeton
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
120mm Perimeterdämmung

Trennwand Keller
15mm Innenputz
220mm Stahlbeton
75mm Holzwolle-Mehrschichtplatte

Tragende Innenwände
15mm Innenputz
220mm/
200mm Stahlbeton/ KS-Mauerwerk
15mm Innenputz

Nichttragende Innenwände
25mm Gipskarton (2-lagig)
50mm Wärmedämmung
25mm Gipskarton (2-lagig)

IN
NE

N

AU
SS

EN

Wandaufbauten

Aufzugswand
250mm Stahlbeton
15mm Innenputz

TR
H

AU
FZ

UG

Regelfassade Sockelbereich
300mm Stahlbeton
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
130mm Perimeterdämmung
20mm Armierungsschicht
 Ausgleichsschicht
 Verlegemörtel
10mm Natursteinverblendung gem.
 Bemusterung

IN
NE

N 
KE

LL
ER

AU
SS

EN

TR
H

KE
LL

ER

Dach
145mm Systemaufbau extensives Gründach (0°)
 gem. Hersteller
 Kiesstreifen bzw. Systemerde
 Systemfilter gem. Hersteller
 Drän- und Wasserspeicherelement
 Speicherschutzmatte
 Trenn- und Schutzmatte
 Bitumenabdichtung 2-lagig (Wurzelschutz)
220mm Wärmedämmung (0°-Gefälle)
--- Dampfsperre mit Aluminiumeinlage
 sd ≥ 1500m
365mm

Deckenaufbauten

Untere Decke Erker (zusätzliche Dämmung)
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
260mm Wärmedämmung (im WDVS,
 mehrlagig, gedübelt)
--- Außenputz

Terrasse
40mm Betonplatten ohne Gefälle
 Größe 40x60cm
--- Stelzlager
15mm Bautenschutzmatte erf. bewertete  
 Trittschallminderung SD max. 22 MN/m³
 (nach Schallgutachten)
--- Bitumenabdichtung 2-lagig
--- Trennlage
160mm XPS-Wärmedämmung im Gefälle (2%)
 im energetischen Mittel
--- Dampfsperre
 sd ≥ 1000m
--- Voranstrich

Nutzlast        = 4,00kN/m²

Gaube/ Dach über Erker
Aufbauten der Gaubenkonstruktion sowie des Daches
über dem Erker: siehe Detailpläne

Dachschräge Breitkopfstraße 69°-Gefälle
--- Doppelstehfalzdeckung
 Titanzinkblech, beschichtet
 Faservlies-Bitumenbahn, diffussionsoffen
24mm Holzschalung
40mm Hinterlüftung, in Sparrenebene
120mm Sparren KVH 8/12, Wärmedämmung mech.
 fixiert, MW 040, 80mm, obere Lage zwischen
 den Sparren
120mm Lagerholz KVH 10/12, Wärmedämmung
 mech. fixiert, MW 040, 120mm, untere
 Lage vollflächig auch unter den Sparren
220mm Stahlbetondecke
15mm Innenputz

N
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Werkplanung
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NEUBAU EINES WOHNHAUSES MIT
14 WOHNUNGEN

Adresse:   Breitkopfstraße 3
  04317 Leipzig

Gemarkung: Reudnitz
Flurstück:  280 y

Karl-Liebknecht-Str. 14 04107 Leipzig
Tel.: 0341 963 84 0
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Unterzug b/h= 20/32cm
UK UZ=+2,59 ü. OK FFB

Unterzug b/h= 20/32cm
UK UZ=+2,59 ü. OK FFB

Stütze
b/d= 35/20cm

Unterzug b/h= 20/77⁵cm
UK UZ=+2,135 ü. OK FFB

Unterzug b/h= 20/77⁵cm
UK UZ=+2,135 ü. OK FFB

Stütze
b/d= 70/25cm

Stütze
b/d= 25/20cm

Stütze
b/d= 25/20cm

Stütze
b/d= 60/24cm

Unterzug b/h= 20/77⁵cm
UK UZ=+2,135 ü. OK FFB

Ba
ua

rt 
BW

Bauart BW

F-06 ≥32 dB
BRH 0,00
Sonnenschutz
- FFL D

F-07 ≥32 dB
BRH 0,00
Sonnenschutz
FFL D

F-08 ≥32 dB
BRH 0,00

F-07 ≥32 dB
BRH 0,00
Gel 1,00
Sonnenschutz
FFL D

F-09 ≥32 dB
BRH 0,00
Sonnenschutz
FFL D

F-06 ≥32 dB
BRH 0,00
Sonnenschutz
- FFL D

F-10 ≥32 dB
BRH 0,00
Gel 1,00
Sonnenschutz
FFL D -

F-10 ≥32 dB
BRH 0,00
Gel 1,00
Sonnenschutz
- FFL D

F-10 ≥32 dB
BRH 0,00
Gel 1,00
Sonnenschutz
FFL D -
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F-11 ≥32 dB
BRH 0,00
Sonnenschutz
- FFL D

F-10 ≥32 dB
BRH 0,00
Gel 1,00
Sonnenschutz
- FFL D

F-10 ≥32 dB
BRH 0,00
Gel 1,00
Sonnenschutz
- FFL D
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Achsmaß

Achsmaß

Öffnungsmaß Fassade außen

Rohbaumaß Fassade innen

Raummaß roh d

Raummaß roh c

Öffnungsmaß Fassade außen

Raummaß roh a

Raummaß roh b

Rohbaumaß Fassade innen
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Fertigteilplatte Balkon 5,025m x 1,83m

Fertigteilplatte Balkon 5,525m x 1,83m

Fertigteilplatte Balkon 2,77m x 1,49m

OK Geländer 1,00m über OK Aufkantung Balkon

Balkon und Geländer
siehe Detailplan

OK Geländer 1,00m über OK Aufkantung Balkon

Balkon und Geländer
siehe Detailplan

Balkon und Geländer
siehe Detailplan

OK Geländer 1,00m über OK Aufkantung Balkon

Treppen
siehe Detailplan

KKKKKK

KK

KKKK

KK

KK KK

KK KK KK

Krone
Ahorn Ø 8m

Krone
Linde Ø 6m Krone

Linde Ø 8m
Krone

Linde Ø 6-12m

TB_11

B3

B4

B2

T5

Außenmaße Gebäude/ Vor- und Rücksprünge

Außenmaße Gebäude/ Vor- und Rücksprünge

Aufzugsschacht
+7,14

A: 4,47 m2

U: 8,72 m
H Schacht: 3,06 m
Kabine 1,10 x 2,10m

TRH
+7,14
+6,99

A: 14,32 m2

U: 16,36 m
LiRH: 2,675 m

Kind/ Arbeiten
+7,14
+6,99

A: 13,74 m2

U: 15,105 m
LiRH: 2,685 m

Kind/ Arbeiten
+7,14
+6,99

A: 11,03 m2

U: 13,775 m
LiRH: 2,685 m

Kind/ Arbeiten
+7,14
+6,99

A: 12,61 m2

U: 15,945 m
LiRH: 2,685 m

Bad
+7,13
+6,99

A: 7,04 m2

U: 11,26 m
LiRH: 2,55 m

Flur
+7,14
+6,99

A: 13,94 m2

U: 21,245 m
LiRH: 2,685 m

Duschbad
+7,13
+6,99

A: 3,44 m2

U: 7,61 m
LiRH: 2,425 m

Balkon
A: 3,95 m2

Wohnen
+7,14
+6,99

A: 26,02 m2

U: 20,825 m
LiRH: 2,685 m

Küche
+7,14
+6,99

A: 9,83 m2

U: 13,34 m
LiRH: 2,685 m

Kind/ Arbeiten
+7,14
+6,99

A: 10,53 m2

U: 13,755 m
LiRH: 2,685 m

Bad
+7,13
+6,99

A: 5,78 m2

U: 10,18 m
LiRH: 2,55 m

Kind/ Arbeiten
+7,14
+6,99

A: 11,10 m2

U: 14,395 m
LiRH: 2,685 m

Schlafen
+7,14
+6,99

A: 16,04 m2

U: 16,48 m
LiRH: 2,685 m

Flur
+7,14
+6,99

A: 14,92 m2

U: 26,055 m
LiRH: 2,685 m

Balkon
A: 10,06 m2

AK
+7,14
+6,99

A: 1,86 m2

U: 5,69 m
LiRH: 2,685 m

Küche
+7,14
+6,99

A: 6,96 m2

U: 10,77 m
LiRH: 2,685 m

AK
+7,14
6,99

A: 2,07 m2

U: 6,07 m
LiRH: 2,685 m

Wohnen
+7,14
+6,99

A: 32,99 m2

U: 25,27 m
LiRH: 2,685 m

Schlafen
+7,14
+6,99

A: 16,69 m2

U: 17,715 m
LiRH: 2,685 m

Balkon
A: 9,20 m2
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GKV 4

L/S BD 20/75
L/S DD 75/20

L BD/DD 20/20

L/S BD/DD 70/25

L/S BD/DD 20/70

L BD/DD 20/20

BW 80/180

BW 80/180
später DU 120/120

DU 80/80

DU 80/80

KS

KS

WM

WM

UHD
7,5 i.Li.
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D

7,5
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i.

UHD
20
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i.
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7,5
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Befestigung RR
in Erkerwand

TB-Profil an schmalste
Stelle setzen

TB-Profil an schmalste
Stelle setzen

TWP: geschoben

150x150

WD/WS Tronsolen Treppe
gem. Statik
nachträgglich verfüllen

Duschbad
+7,13
+6,99

A: 4,47 m2

U: 8,705 m
LiRH: 2,55 m
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Rohfussboden

Fertigfussboden

Türnummer

Raumnummer

Versprung
Ausbau

Versprung
Rohbau

Oberkante FFB
Oberkante RFB

-0.10

±0,00

-0,10
-0,05

±0,00
-0,02

±0,00
-0,10

BodeneinlaufBE

Rauchwarnmelder

EG . 01

T-EG.WHG.01

Alle Aussparungen und Durchbrüche sind als Drauf- und Untersicht in den betreffenden Geschossen dargestellt!

Aufzug:
Für den Leistungsumfang und die Ausführung gelten die Vertragsunterlagen und die Pläne des Auftraggebers:
Für die technisch richtige Ausführung seiner Leistung ist der Auftragnehmer verantwortich.

Mauergüten:
tragende Außen- und Innenwände

Beton bewehrt

Beton unbewehrt

Betonfertigteil

nichttragende Innenwände
Trockenbauwand
2-lagig beplankt

Die Werkpläne gelten nur im Zusammenhang mit den Details und der Tragwerksplanung.

KS-Mauerwerk

Trockenbau:
Für die Ausführung der Trockenbauwände ist ein Schalldämm-Maß R`w= 40 dB gem. Schallschutznachweis erforderlich.
Für den Entlüftungsschacht des Müllraumes gelten gesonderte Anforderungen (Ausführung F90).
In der Werkplanung sind Detailverweise als TB_XX gekennzeichnet - Anschlussdetails Trockenbau siehe seperate Detailplanung.

Fenster:

HINWEIS:
Sämtliche Maße sind vor Ort vom Auftragnehmer genau zu prüfen und zu vergleichen! Sollten Abweichungen festgestellt werden, sind diese dem Architekten bzw. der
Bauleitung unverzüglich zu melden! Tür- und Fensteröffnungsmaße sind Rohbaumaße. Bei Türen beziehen sich die Höhenmaße auf OK Fertigfußboden (FFB) und bei
Fenstern: siehe Legende. Die endgültigen Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und Fachfirmen! Diese können im Büro eingesehen werden.

Tragwerksplanerisch
in Ordnung

PRÜFVERMERK FACHPLANER
Elektroplanerisch

in Ordnung
Schalltechnisch

in Ordnung
Bauphysikalisch

in Ordnung
H/L/S planerisch

in Ordnung
Brandschutztechnisch

in Ordnung

Beispielhafte Darstellung
Fensterflügel mit Unterscheidung Drehkippflügel und Drehflügel
hier 1-flügeliges und 2-flügliges Fensterelement

Beispielhafte Darstellung
Fenstertür als Drehkippflügel

DK DK D
DK D

DKDDK

BRH 1.155 BRH 1.155GEL.

Sicherungskasten
Heizkreisverteiler

Deckendurchbruch

Bodendurchbruch

Wandschlitz

Wanddurchbruch

Abgehängte Decken

Angabe Rohbauöffnung
Beispiel bodentiefes Fenster Beispiel Fenster mit Brüstung

Wanddurchbruch
oberhalb Öffnung

Angabe Geländerhöhe
Beispiel Fenster mit Brüstung

Angabe Wanddurchbruch
Beispiel Innenwand

Legende:
AF = Platz für Abstellfläche
ALD = Außenluftdurchlässe
AS = Absturzstange(n)
BD = Bodendurchbruch (Rohdecke)
BRH = Fensterbrüstungshöhe von OK RFB
D = Drehflügel
DD = Deckendurchbruch (Rohdecke)
DF = Dehnungsfuge
DK = Dreh-Kipp-Flügel
DS = Deckenaussparung (Rohdecke)
DWF = Dachwohnfenster (Schwingflügel)
E = Elektro
ELT/
HK-Vert. = Stromkreis-/ Kommunikations-/Heizkreisverteiler
FB = Fugenband
FFL = Fensterfalzlüfter
Gel = Geländer
GKV 1 = 17,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 0,60 m ü. OK FFB
GKV 2 = 27,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 0,60 m ü. OK FFB
GKV 3 =   7,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 4 = 12,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 5 = 15,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 6 = 16,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 7 = 18,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 8 = 20,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 9 = 27,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 10 = 31,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
H = Heizung
HK = Heizkörper
HL = Handlauf
HMK = Hausmitteilungskasten
K = Kippflügel
KK = Knickkurbel-Bedienung Rollladen
KB = Kernbohrung (Ø nach Planangabe)
KS = Hochkühlschrank
L = Tür mit 2cm Abstand von OK FFB
LG = Lüftungsgitter im Türblatt
LIS = Lichtschacht
OK RFB = OK-Rohfußboden
OK FFB = OK-Fertigfußboden
OK = Oberkante
RR = Regenfallrohr
S = Sanitär
SSK = Schallschutzklassen von Fenstern
     (siehe Schallschutzgutachten)
TB = Trockenbau
u. = unter
ü. = über
UK = Unterkante
UK RD = Unterkante Rohdecke
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug
V,D+S = vollwandige, dicht- und selbstschließende Tür
WD  = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz

 = Belagwechsel

1 = Fertigteilnummer

2.RW = zweiter Rettungsweg

B = "Barrierefrei nutzbare" Wohnung gem. SächsBO§50
    mit Vollzugshinweisen

F-00 = Fensterpositionsnummer
    Außenkante Fensterstock 3cm vor Außenkante Rohbau,
    wenn nicht anders angegeben

    1-Meter-Linie
    2-Meter-Linie
    Deckenknick
    DSPR = Deckensprung
    EF= Estrichfugen

Br
e i t

ko
p f s

t r a
ße

280

280/c

281

280/w

280/y

280/z

280/b

Bodenplatte gem. Statik

Bodenplatte
gem. Statik

Bodenaufbau KG Treppenhaus
35mm Naturstein
 Mörtelbett
65mm Zementestrich
--- PE-Folie oder Bitumenpapier
20mm PST-Trittschall-Dämmplatten
 SD max. 50 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten) 
--- Abdichtung + Dampfsperre
 (Bitumenbahn mit Alu-Einlage)
--- Bodenplatte gem. Statik
--- Trennlage
50mm Sauberkeitsschicht
120mm
Unterseitige Dämmung der Bodenplatte im Bereich TRH
60mm Perimeterdämmung

Bodenaufbau Eingangsbereich/ Treppenhaus
35mm Naturstein (Laibungsbereich: Kokosmatte)
 Mörtelbett
65mm Zementestrich
--- PE-Folie oder Bitumenpapier
50mm PST-Trittschall-Dämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten)
150mm

Bodenaufbauten
Wohnungen Parkett (Fußbodenheizung)
z.B. Wohnen, Wohnküche, Kind/Arbeiten, Schlafen
15mm Oberbelag (Parkett)
65mm Zementestrich (Heizestrich)
30mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten)
40mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
 Erker 1.OG: WLG030
--- Dampfbremse
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Bodenaufbau Kellergeschoss
--- Anstrich (staubbindend)
--- Bodenplatte gem Statik
--- Trennlage
mind. 50mm Sauberkeitsschicht

Bodenaufbau Aufzugsunterfahrt
--- Bodenplatte gem Statik
60mm Perimeterdämmung
--- Trennlage
50mm Sauberkeitsschicht

Wohnungen Fliesen (Fußbodenheizung)
z.B. Bäder, Hw-R.
15mm Oberbelag (Fliesen)
 Abdichtung gem. DIN 18534
65mm Zementestrich (Heizestrich)
--- Trennlage
20mm PST-Trittschall-Wärmedammplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
40mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
140mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Wohnungen Parkett (unbeheizt)
z.B. Diele, Flur
15mm Oberbelag (Parkett)
45mm Zementestrich
--- Trennlage (PE-Folie oder Bitumenpapier)
20mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
70mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
--- Dampfbremse
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Wohnungen Fliesen (Fußbodenheizung)
z.B. Küche
15mm Oberbelag (Fliese)
65mm Zementestrich (Heizestrich)
30mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
60mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 3,00kN/m²

Nutzlast        = 3,50kN/m²

Wohnungen Fliesen (unbeheizt)
z.B. Abstellkammer
15mm Oberbelag (Fliesen)
45mm Zementestrich
--- Trennlage (PE-Folie oder Bitumenpapier)
20mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
70mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
--- Dampfbremse
150mm

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Regelfassade | Erker
15mm Innenputz
200mm Stahlbeton / KS-Mauerwerk
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
160mm Wärmedämmung (im WDVS)
--- Mineralputz

Außenwand gegen Nachbarbebauung
15mm Innenputz
200mm Stahlbeton / KS-Mauerwerk
60-320mm Wärmedämmung SD max.
 50 MN/m³, Anwendungsgebiet
 WTH nach DIN 4108-10
 (nach Schallgutachten)

IN
NE

N

AU
SS

EN

IN
NE

N

AU
SS

EN

Außenwand gegen Erdreich
300mm Stahlbeton
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
120mm Perimeterdämmung

Trennwand Keller
15mm Innenputz
220mm Stahlbeton
75mm Holzwolle-Mehrschichtplatte

Tragende Innenwände
15mm Innenputz
220mm/
200mm Stahlbeton/ KS-Mauerwerk
15mm Innenputz

Nichttragende Innenwände
25mm Gipskarton (2-lagig)
50mm Wärmedämmung
25mm Gipskarton (2-lagig)

IN
NE

N

AU
SS

EN

Wandaufbauten

Aufzugswand
250mm Stahlbeton
15mm Innenputz

TR
H

AU
FZ

UG

Regelfassade Sockelbereich
300mm Stahlbeton
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
130mm Perimeterdämmung
20mm Armierungsschicht
 Ausgleichsschicht
 Verlegemörtel
10mm Natursteinverblendung gem.
 Bemusterung

IN
NE

N 
KE

LL
ER

AU
SS

EN

TR
H

KE
LL

ER

Dach
145mm Systemaufbau extensives Gründach (0°)
 gem. Hersteller
 Kiesstreifen bzw. Systemerde
 Systemfilter gem. Hersteller
 Drän- und Wasserspeicherelement
 Speicherschutzmatte
 Trenn- und Schutzmatte
 Bitumenabdichtung 2-lagig (Wurzelschutz)
220mm Wärmedämmung (0°-Gefälle)
--- Dampfsperre mit Aluminiumeinlage
 sd ≥ 1500m
365mm

Deckenaufbauten

Untere Decke Erker (zusätzliche Dämmung)
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
260mm Wärmedämmung (im WDVS,
 mehrlagig, gedübelt)
--- Außenputz

Terrasse
40mm Betonplatten ohne Gefälle
 Größe 40x60cm
--- Stelzlager
15mm Bautenschutzmatte erf. bewertete  
 Trittschallminderung SD max. 22 MN/m³
 (nach Schallgutachten)
--- Bitumenabdichtung 2-lagig
--- Trennlage
160mm XPS-Wärmedämmung im Gefälle (2%)
 im energetischen Mittel
--- Dampfsperre
 sd ≥ 1000m
--- Voranstrich

Nutzlast        = 4,00kN/m²

Gaube/ Dach über Erker
Aufbauten der Gaubenkonstruktion sowie des Daches
über dem Erker: siehe Detailpläne

Dachschräge Breitkopfstraße 69°-Gefälle
--- Doppelstehfalzdeckung
 Titanzinkblech, beschichtet
 Faservlies-Bitumenbahn, diffussionsoffen
24mm Holzschalung
40mm Hinterlüftung, in Sparrenebene
120mm Sparren KVH 8/12, Wärmedämmung mech.
 fixiert, MW 040, 80mm, obere Lage zwischen
 den Sparren
120mm Lagerholz KVH 10/12, Wärmedämmung
 mech. fixiert, MW 040, 120mm, untere
 Lage vollflächig auch unter den Sparren
220mm Stahlbetondecke
15mm Innenputz
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876 14 EW L-Breitkopfstraße

Gebäudetechnik:

Tragwerksplaner:

av25.06.2020tb25.06.2020

W(V)05
1:503. Obergeschoss

Werkplanung

NKG Ingenieurgesellschaft mbH
Saalhausener Str. 23
01159 Dresden
0351 416 3003

H+W Ingenieure Tragwerksplanung
Käthe-Kollwitz-Str. 5
04109 Leipzig
0341 140 6220

H/B = 594x1061

NEUBAU EINES WOHNHAUSES MIT
14 WOHNUNGEN

Adresse:   Breitkopfstraße 3
  04317 Leipzig

Gemarkung: Reudnitz
Flurstück:  280 y

Karl-Liebknecht-Str. 14 04107 Leipzig
Tel.: 0341 963 84 0
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Stütze
b/d= 35/20cm

Unterzug b/h= 20/77⁵cm
UK UZ=+2,135 ü. OK FFB

Unterzug b/h= 20/77⁵cm
UK UZ=+2,135 ü. OK FFB

Unterzug b/h= 20/77⁵cm
UK UZ=+2,135 ü. OK FFB

Unterzug b/h= 20/32cm
UK UZ=+2,59 ü. OK FFB

Unterzug b/h= 20/32cm
UK UZ=+2,59 ü. OK FFB

Stütze
b/d= 60/24cm

Stütze
b/d= 25/20cm

Stütze
b/d= 25/20cm

Stütze
b/d= 70/25cm

F-06 ≥32 dB
BRH 0,00
Sonnenschutz
FFL D -

F-07 ≥32 dB
BRH 0,00
Sonnenschutz
FFL D

F-08 ≥32 dB
BRH 0,00

F-07 ≥32 dB
BRH 0,00
Sonnenschutz
FFL D

F-09 ≥32 dB
BRH 0,00
Sonnenschutz
FFL D

F-06 ≥32 dB
BRH 0,00
Sonnenschutz
- FFL D

F-10 ≥32 dB
BRH 0,00
Gel 1,00
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FFL D -

F-10 ≥32 dB
BRH 0,00
Gel 1,00
Sonnenschutz
- FFL D

F-10 ≥32 dB
BRH 0,00
Gel 1,00
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FFL D -

F-11 ≥32 dB
BRH 0,00
Sonnenschutz
- FFL D

F-10 ≥32 dB
BRH 0,00
Gel 1,00
Sonnenschutz
- FFL D

F-10 ≥32 dB
BRH 0,00
Gel 1,00
Sonnenschutz
- FFL D
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Fertigteilplatte Balkon 5,025m x 1,83m

Fertigteilplatte Balkon 5,525m x 1,83m

Fertigteilplatte Balkon 2,77m x 1,49m

RR

OK Geländer 1,00m über OK Aufkantung Balkon

Balkon und Geländer
siehe Detailplan

OK Geländer 1,00m über OK Aufkantung Balkon

Balkon und Geländer
siehe Detailplan

Balkon und Geländer
siehe Detailplan

OK Geländer 1,00m über OK Aufkantung Balkon

Treppen
siehe Detailplan
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Krone
Ahorn Ø 8m

Krone
Linde Ø 6m Krone

Linde Ø 8m
Krone

Linde Ø 6-12m
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Außenmaße Gebäude/ Vor- und Rücksprünge

Außenmaße Gebäude/ Vor- und Rücksprünge
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in Erkerwand

TB-Profil an schmalste
Stelle setzen

TB-Profil an schmalste
Stelle setzen

TWP: geschoben

150x150

WD/WS Tronsolen Treppe
gem. Statik
nachträgglich verfüllen

3.09 | Wohnen
+10,20
+10,05

A: 32,99 m2

U: 25,27 m
LiRH: 2,685 m

Aufzugsschacht
+10,20

A: 4,47 m2

U: 8,72 m
H Schacht: 3,06 m
Kabine 1,10 x 2,10m

TRH
+10,20
+10,05

A: 14,32 m2

U: 16,36 m
LiRH: 2,675 m

Kind/ Arbeiten
+10,20
+10,05

A: 13,98 m2

U: 15,225 m
LiRH: 2,685 m

Kind/ Arbeiten
+10,20
+10,05

A: 11,03 m2

U: 13,775 m
LiRH: 2,685 m

Schlafen
+10,20
+10,05

A: 17,01 m2

U: 17,835 m
LiRH: 2,685 m

Kind/ Arbeiten
+10,20
+10,05

A: 12,61 m2

U: 15,945 m
LiRH: 2,685 m

Bad
+10,19
+10,05

A: 7,03 m2

U: 11,26 m
LiRH: 2,55 m

Flur
+10,20
+10,05

A: 14,14 m2

U: 21,38 m
LiRH: 2,685 m

Duschbad
+10,19
+10,05

A: 3,44 m2

U: 7,59 m
LiRH: 2,425 m

3.10 | Wohnen
+10,20
+10,05

A: 26,25 m2

U: 20,905 m
LiRH: 2,685 m

Küche
+10,20
+10,05

A: 9,83 m2

U: 13,34 m
LiRH: 2,685 m

Kind/ Arbeiten
+10,20
+10,05

A: 10,53 m2

U: 13,755 m
LiRH: 2,685 m

Duschbad
+10,19
+10,05

A: 4,55 m2

U: 8,785 m
LiRH: 2,55 m

Bad
+10,19
+10,05

A: 5,77 m2

U: 10,18 m
LiRH: 2,55 m

Kind/ Arbeiten
+10,20
+10,05

A: 11,10 m2

U: 14,395 m
LiRH: 2,685 m

Schlafen
+10,20
+10,05

A: 16,23 m2

U: 16,56 m
LiRH: 2,685 m

AK
+10,20
+10,05

A: 1,86 m2

U: 5,69 m
LiRH: 2,685 m

Flur
+10,20
+10,05

A: 14,97 m2

U: 26,135 m
LiRH: 2,685 m

Küche
+10,20
+10,05

A: 6,97 m2

U: 10,77 m
LiRH: 2,685 m

AK
+10,20
+10,05

A: 2,07 m2

U: 6,07 m
LiRH: 2,675 m

N
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Rohfussboden

Fertigfussboden

Türnummer

Raumnummer

Versprung
Ausbau

Versprung
Rohbau

Oberkante FFB
Oberkante RFB

-0.10

±0,00

-0,10
-0,05

±0,00
-0,02

±0,00
-0,10

BodeneinlaufBE

Rauchwarnmelder

EG . 01

T-EG.WHG.01

Alle Aussparungen und Durchbrüche sind als Drauf- und Untersicht in den betreffenden Geschossen dargestellt!

Aufzug:
Für den Leistungsumfang und die Ausführung gelten die Vertragsunterlagen und die Pläne des Auftraggebers:
Für die technisch richtige Ausführung seiner Leistung ist der Auftragnehmer verantwortich.

Mauergüten:
tragende Außen- und Innenwände

Beton bewehrt

Beton unbewehrt

Betonfertigteil

nichttragende Innenwände
Trockenbauwand
2-lagig beplankt

Die Werkpläne gelten nur im Zusammenhang mit den Details und der Tragwerksplanung.

KS-Mauerwerk

Trockenbau:
Für die Ausführung der Trockenbauwände ist ein Schalldämm-Maß R`w= 40 dB gem. Schallschutznachweis erforderlich.
Für den Entlüftungsschacht des Müllraumes gelten gesonderte Anforderungen (Ausführung F90).
In der Werkplanung sind Detailverweise als TB_XX gekennzeichnet - Anschlussdetails Trockenbau siehe seperate Detailplanung.

Fenster:

HINWEIS:
Sämtliche Maße sind vor Ort vom Auftragnehmer genau zu prüfen und zu vergleichen! Sollten Abweichungen festgestellt werden, sind diese dem Architekten bzw. der
Bauleitung unverzüglich zu melden! Tür- und Fensteröffnungsmaße sind Rohbaumaße. Bei Türen beziehen sich die Höhenmaße auf OK Fertigfußboden (FFB) und bei
Fenstern: siehe Legende. Die endgültigen Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und Fachfirmen! Diese können im Büro eingesehen werden.

Tragwerksplanerisch
in Ordnung

PRÜFVERMERK FACHPLANER
Elektroplanerisch

in Ordnung
Schalltechnisch

in Ordnung
Bauphysikalisch

in Ordnung
H/L/S planerisch

in Ordnung
Brandschutztechnisch

in Ordnung

Beispielhafte Darstellung
Fensterflügel mit Unterscheidung Drehkippflügel und Drehflügel
hier 1-flügeliges und 2-flügliges Fensterelement

Beispielhafte Darstellung
Fenstertür als Drehkippflügel

DK DK D
DK D

DKDDK

BRH 1.155 BRH 1.155GEL.

Sicherungskasten
Heizkreisverteiler

Deckendurchbruch

Bodendurchbruch

Wandschlitz

Wanddurchbruch

Abgehängte Decken

Angabe Rohbauöffnung
Beispiel bodentiefes Fenster Beispiel Fenster mit Brüstung

Wanddurchbruch
oberhalb Öffnung

Angabe Geländerhöhe
Beispiel Fenster mit Brüstung

Angabe Wanddurchbruch
Beispiel Innenwand

Legende:
AF = Platz für Abstellfläche
ALD = Außenluftdurchlässe
AS = Absturzstange(n)
BD = Bodendurchbruch (Rohdecke)
BRH = Fensterbrüstungshöhe von OK RFB
D = Drehflügel
DD = Deckendurchbruch (Rohdecke)
DF = Dehnungsfuge
DK = Dreh-Kipp-Flügel
DS = Deckenaussparung (Rohdecke)
DWF = Dachwohnfenster (Schwingflügel)
E = Elektro
ELT/
HK-Vert. = Stromkreis-/ Kommunikations-/Heizkreisverteiler
FB = Fugenband
FFL = Fensterfalzlüfter
Gel = Geländer
GKV 1 = 17,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 0,60 m ü. OK FFB
GKV 2 = 27,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 0,60 m ü. OK FFB
GKV 3 =   7,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 4 = 12,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 5 = 15,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 6 = 16,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 7 = 18,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 8 = 20,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 9 = 27,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 10 = 31,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
H = Heizung
HK = Heizkörper
HL = Handlauf
HMK = Hausmitteilungskasten
K = Kippflügel
KK = Knickkurbel-Bedienung Rollladen
KB = Kernbohrung (Ø nach Planangabe)
KS = Hochkühlschrank
L = Tür mit 2cm Abstand von OK FFB
LG = Lüftungsgitter im Türblatt
LIS = Lichtschacht
OK RFB = OK-Rohfußboden
OK FFB = OK-Fertigfußboden
OK = Oberkante
RR = Regenfallrohr
S = Sanitär
SSK = Schallschutzklassen von Fenstern
     (siehe Schallschutzgutachten)
TB = Trockenbau
u. = unter
ü. = über
UK = Unterkante
UK RD = Unterkante Rohdecke
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug
V,D+S = vollwandige, dicht- und selbstschließende Tür
WD  = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz

 = Belagwechsel

1 = Fertigteilnummer

2.RW = zweiter Rettungsweg

B = "Barrierefrei nutzbare" Wohnung gem. SächsBO§50
    mit Vollzugshinweisen

F-00 = Fensterpositionsnummer
    Außenkante Fensterstock 3cm vor Außenkante Rohbau,
    wenn nicht anders angegeben

    1-Meter-Linie
    2-Meter-Linie
    Deckenknick
    DSPR = Deckensprung
    EF= Estrichfugen

Br
e i t

ko
p f s

t r a
ße

280

280/c

281

280/w

280/y

280/z

280/b

Bodenplatte gem. Statik

Bodenplatte
gem. Statik

Bodenaufbau KG Treppenhaus
35mm Naturstein
 Mörtelbett
65mm Zementestrich
--- PE-Folie oder Bitumenpapier
20mm PST-Trittschall-Dämmplatten
 SD max. 50 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten) 
--- Abdichtung + Dampfsperre
 (Bitumenbahn mit Alu-Einlage)
--- Bodenplatte gem. Statik
--- Trennlage
50mm Sauberkeitsschicht
120mm
Unterseitige Dämmung der Bodenplatte im Bereich TRH
60mm Perimeterdämmung

Bodenaufbau Eingangsbereich/ Treppenhaus
35mm Naturstein (Laibungsbereich: Kokosmatte)
 Mörtelbett
65mm Zementestrich
--- PE-Folie oder Bitumenpapier
50mm PST-Trittschall-Dämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten)
150mm

Bodenaufbauten
Wohnungen Parkett (Fußbodenheizung)
z.B. Wohnen, Wohnküche, Kind/Arbeiten, Schlafen
15mm Oberbelag (Parkett)
65mm Zementestrich (Heizestrich)
30mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten)
40mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
 Erker 1.OG: WLG030
--- Dampfbremse
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Bodenaufbau Kellergeschoss
--- Anstrich (staubbindend)
--- Bodenplatte gem Statik
--- Trennlage
mind. 50mm Sauberkeitsschicht

Bodenaufbau Aufzugsunterfahrt
--- Bodenplatte gem Statik
60mm Perimeterdämmung
--- Trennlage
50mm Sauberkeitsschicht

Wohnungen Fliesen (Fußbodenheizung)
z.B. Bäder, Hw-R.
15mm Oberbelag (Fliesen)
 Abdichtung gem. DIN 18534
65mm Zementestrich (Heizestrich)
--- Trennlage
20mm PST-Trittschall-Wärmedammplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
40mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
140mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Wohnungen Parkett (unbeheizt)
z.B. Diele, Flur
15mm Oberbelag (Parkett)
45mm Zementestrich
--- Trennlage (PE-Folie oder Bitumenpapier)
20mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
70mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
--- Dampfbremse
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Wohnungen Fliesen (Fußbodenheizung)
z.B. Küche
15mm Oberbelag (Fliese)
65mm Zementestrich (Heizestrich)
30mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
60mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 3,00kN/m²

Nutzlast        = 3,50kN/m²

Wohnungen Fliesen (unbeheizt)
z.B. Abstellkammer
15mm Oberbelag (Fliesen)
45mm Zementestrich
--- Trennlage (PE-Folie oder Bitumenpapier)
20mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
70mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
--- Dampfbremse
150mm

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Regelfassade | Erker
15mm Innenputz
200mm Stahlbeton / KS-Mauerwerk
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
160mm Wärmedämmung (im WDVS)
--- Mineralputz

Außenwand gegen Nachbarbebauung
15mm Innenputz
200mm Stahlbeton / KS-Mauerwerk
60-320mm Wärmedämmung SD max.
 50 MN/m³, Anwendungsgebiet
 WTH nach DIN 4108-10
 (nach Schallgutachten)

IN
NE

N

AU
SS

EN

IN
NE

N

AU
SS

EN

Außenwand gegen Erdreich
300mm Stahlbeton
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
120mm Perimeterdämmung

Trennwand Keller
15mm Innenputz
220mm Stahlbeton
75mm Holzwolle-Mehrschichtplatte

Tragende Innenwände
15mm Innenputz
220mm/
200mm Stahlbeton/ KS-Mauerwerk
15mm Innenputz

Nichttragende Innenwände
25mm Gipskarton (2-lagig)
50mm Wärmedämmung
25mm Gipskarton (2-lagig)

IN
NE

N

AU
SS

EN

Wandaufbauten

Aufzugswand
250mm Stahlbeton
15mm Innenputz

TR
H

AU
FZ

UG

Regelfassade Sockelbereich
300mm Stahlbeton
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
130mm Perimeterdämmung
20mm Armierungsschicht
 Ausgleichsschicht
 Verlegemörtel
10mm Natursteinverblendung gem.
 Bemusterung

IN
NE

N 
KE

LL
ER

AU
SS

EN

TR
H

KE
LL

ER

Dach
145mm Systemaufbau extensives Gründach (0°)
 gem. Hersteller
 Kiesstreifen bzw. Systemerde
 Systemfilter gem. Hersteller
 Drän- und Wasserspeicherelement
 Speicherschutzmatte
 Trenn- und Schutzmatte
 Bitumenabdichtung 2-lagig (Wurzelschutz)
220mm Wärmedämmung (0°-Gefälle)
--- Dampfsperre mit Aluminiumeinlage
 sd ≥ 1500m
365mm

Deckenaufbauten

Untere Decke Erker (zusätzliche Dämmung)
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
260mm Wärmedämmung (im WDVS,
 mehrlagig, gedübelt)
--- Außenputz

Terrasse
40mm Betonplatten ohne Gefälle
 Größe 40x60cm
--- Stelzlager
15mm Bautenschutzmatte erf. bewertete  
 Trittschallminderung SD max. 22 MN/m³
 (nach Schallgutachten)
--- Bitumenabdichtung 2-lagig
--- Trennlage
160mm XPS-Wärmedämmung im Gefälle (2%)
 im energetischen Mittel
--- Dampfsperre
 sd ≥ 1000m
--- Voranstrich

Nutzlast        = 4,00kN/m²

Gaube/ Dach über Erker
Aufbauten der Gaubenkonstruktion sowie des Daches
über dem Erker: siehe Detailpläne

Dachschräge Breitkopfstraße 69°-Gefälle
--- Doppelstehfalzdeckung
 Titanzinkblech, beschichtet
 Faservlies-Bitumenbahn, diffussionsoffen
24mm Holzschalung
40mm Hinterlüftung, in Sparrenebene
120mm Sparren KVH 8/12, Wärmedämmung mech.
 fixiert, MW 040, 80mm, obere Lage zwischen
 den Sparren
120mm Lagerholz KVH 10/12, Wärmedämmung
 mech. fixiert, MW 040, 120mm, untere
 Lage vollflächig auch unter den Sparren
220mm Stahlbetondecke
15mm Innenputz

N

klm-Architekten Leipzig GmbH
Neumarkt 29-33
04109 Leipzig
0341 355 878 0
Email: architektur@klm-architekten.de
www.klm-architekten.de

Architekt:

Vorabzug
ZEI.DATUM

GEZEICHNET
ZEI.DATUM ZEI.DATUM ZEI.DATUM

GENEHMIGTGEPRÜFT
MASSSTAB:

ERSATZ F./ERSETZT D.

PLAN-NUMMERGEGENSTAND

BAUVORHABEN

ÄNDERUNGEN

GEZEICHNET GEPRÜFT GENEHMIGT

ZEI.DATUM ZEI.DATUM ZEI.DATUM ZEI.DATUM

AUSFERTIGUNG

Baubetreuung GmbH

WEB ARCHIV

WEB ARCHIV

 ±0,00= 117,08 m DHHN 92

876 14 EW L-Breitkopfstraße
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NEUBAU EINES WOHNHAUSES MIT
14 WOHNUNGEN

Adresse:   Breitkopfstraße 3
  04317 Leipzig

Gemarkung: Reudnitz
Flurstück:  280 y

Karl-Liebknecht-Str. 14 04107 Leipzig
Tel.: 0341 963 84 0
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Stütze
b/d= 35/20cm

Unterzug b/h= 20/77⁵cm
UK UZ=+2,135 ü. OK FFB

Unterzug b/h= 20/77⁵cm
UK UZ=+2,135 ü. OK FFB

Unterzug b/h= 20/77⁵cm
UK UZ=+2,135 ü. OK FFB

Stütze
b/d= 25/20cm

Stütze
b/d= 25/20cm

Unterzug b/h= 20/92cm
UK UZ=+2,69 ü. OK FFB

Unterzug b/h= 20/32cm
UK UZ=+2,59 ü. OK FFB

Unterzug b/h= 20/32cm
UK UZ=+2,59 ü. OK FFB

Stütze
b/d= 70/25cm

Stütze
b/d= 60/24cm

Stütze
b/d= 20/20cm

Stütze
b/d= 20/20cm

Stütze
b/d= 20/20cm

F-07 ≥32 dB
BRH 0,00
Sonnenschutz
FFL D

F-06 ≥32 dB
BRH 0,00
Sonnenschutz
- FFL D

F-09 ≥32 dB
BRH 0,00
Sonnenschutz
FFL D

F-08 ≥32 dB
BRH 0,00

F-07 ≥32 dB
BRH 0,00
Sonnenschutz
FFL D

F-06 ≥32 dB
BRH 0,00
Sonnenschutz
- FFL D

F-10 ≥32 dB
BRH 0,00
Gel 1,20
Sonnenschutz
- FFL D

F-10 ≥32 dB
BRH 0,00
Gel 1,20
Sonnenschutz
- FFL D

F-11 ≥32 dB
BRH 0,00
Sonnenschutz
- FFL D

F-10 ≥32 dB
BRH 0,00
Gel 1,20
Sonnenschutz
FFL D -

F-10 ≥32 dB
BRH 0,00
Gel 1,20
Sonnenschutz
- FFL D

F-10 ≥32 dB
BRH 0,00
Gel 1,20
Sonnenschutz
FFL D -
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Achsmaß

Achsmaß

Öffnungsmaß Fassade außen

Rohbaumaß Fassade innen

Raummaß roh d

Raummaß roh c

Öffnungsmaß Fassade außen

Raummaß roh a

Raummaß roh b

Rohbaumaß Fassade innen
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UHD 20 i.Li.

LiRH: 2,415

UH
D

20
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Fertigteilplatte Balkon 5,025m x 1,83m

Fertigteilplatte Balkon 5,525m x 1,57m

Fertigteilplatte Balkon 2,77m x 1,49m

OK Geländer 1,20m über OK Aufkantung Balkon

Balkon und Geländer
siehe Detailplan

OK Geländer 1,20m über OK Aufkantung Balkon

Balkon und Geländer
siehe Detailplan

Balkon und Geländer
siehe Detailplan

OK Geländer 1,20m über OK Aufkantung Balkon

Treppen
siehe Detailplan

KKKKKK

KK

KKKK

KK

KK KK

KK KK KK

Krone
Ahorn Ø 8m

Krone
Linde Ø 6m Krone

Linde Ø 8m
Krone

Linde Ø 6-12m

TB_11

B3

B5

B2

T5

Außenmaße Gebäude/ Vor- und Rücksprünge

Außenmaße Gebäude/ Vor- und Rücksprünge

Wohnen
+13,26
+13,11

A: 32,99 m2

U: 25,27 m
LiRH: 2,685 m

Aufzugsschacht
+13,26

A: 4,47 m2

U: 8,72 m
H Schacht: 3,06 m
Kabine 1,10 x 2,10m

TRH
+13,26
+13,11

A: 14,32 m2

U: 16,36 m
LiRH: 2,675 m

Kind/ Arbeiten
+13,26
+13,11

A: 13,98 m2

U: 15,225 m
LiRH: 2,685 m

Kind/ Arbeiten
+13,26
+13,11

A: 11,03 m2

U: 13,775 m
LiRH: 2,685 m

Kind/ Arbeiten
+13,26
+13,11

A: 12,61 m2

U: 15,945 m
LiRH: 2,685 m

Bad
+13,25
+13,11

A: 7,04 m2

U: 11,26 m
LiRH: 2,415 m

4.11 | AK
+13,26
+13,11

A: 2,07 m2

U: 6,07 m
LiRH: 2,415 m

Diele
+13,26
+13,11

A: 14,12 m2

U: 21,365 m
LiRH: 2,465 m

Duschbad
+13,25
+13,11

A: 3,44 m2

U: 7,59 m
LiRH: 2,41 m

Balkon
A: 3,95 m2

Wohnen
+13,26
+13,11

A: 26,61 m2

U: 21,025 m
LiRH: 2,685 m

Küche
+13,26
+13,11

A: 9,83 m2

U: 13,34 m
LiRH: 2,685 m

Kind/ Arbeiten
+13,26
+13,11

A: 10,53 m2

U: 13,755 m
LiRH: 2,685 m

Bad
+13,25
+13,11

A: 5,78 m2

U: 10,185 m
LiRH: 2,55 m

Kind/ Arbeiten
+13,26
+13,11

A: 11,10 m2

U: 14,395 m
LiRH: 2,685 m

Schlafen
+13,26
+13,11

A: 16,52 m2

U: 16,68 m
LiRH: 2,685 m

AK
+13,26
+13,11

A: 1,86 m2

U: 5,69 m
LiRH: 2,685 m

Flur
+13,26
+13,11

A: 14,97 m2

U: 26,135 m
LiRH: 2,685 m

Balkon
A: 8,62 m2

Küche
+10,20
+10,05

A: 6,97 m2

U: 10,77 m
LiRH: 2,675 m

Schlafen
+13,26
+13,11

A: 17,01 m2

U: 17,835 m
LiRH: 2,685 m
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L BD/DD 20/20

S DD 65/20

L/S BD 70/25

S BD 47/20

L/S DD 20/61
L/S BD 20/70

L/S BD/DD 72,5/20

BW 80/180
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Alle Aussparungen und Durchbrüche sind als Drauf- und Untersicht in den betreffenden Geschossen dargestellt!

Aufzug:
Für den Leistungsumfang und die Ausführung gelten die Vertragsunterlagen und die Pläne des Auftraggebers:
Für die technisch richtige Ausführung seiner Leistung ist der Auftragnehmer verantwortich.

Mauergüten:
tragende Außen- und Innenwände

Beton bewehrt

Beton unbewehrt

Betonfertigteil

nichttragende Innenwände
Trockenbauwand
2-lagig beplankt

Die Werkpläne gelten nur im Zusammenhang mit den Details und der Tragwerksplanung.

KS-Mauerwerk

Trockenbau:
Für die Ausführung der Trockenbauwände ist ein Schalldämm-Maß R`w= 40 dB gem. Schallschutznachweis erforderlich.
Für den Entlüftungsschacht des Müllraumes gelten gesonderte Anforderungen (Ausführung F90).
In der Werkplanung sind Detailverweise als TB_XX gekennzeichnet - Anschlussdetails Trockenbau siehe seperate Detailplanung.

Fenster:

HINWEIS:
Sämtliche Maße sind vor Ort vom Auftragnehmer genau zu prüfen und zu vergleichen! Sollten Abweichungen festgestellt werden, sind diese dem Architekten bzw. der
Bauleitung unverzüglich zu melden! Tür- und Fensteröffnungsmaße sind Rohbaumaße. Bei Türen beziehen sich die Höhenmaße auf OK Fertigfußboden (FFB) und bei
Fenstern: siehe Legende. Die endgültigen Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und Fachfirmen! Diese können im Büro eingesehen werden.

Tragwerksplanerisch
in Ordnung

PRÜFVERMERK FACHPLANER
Elektroplanerisch

in Ordnung
Schalltechnisch

in Ordnung
Bauphysikalisch

in Ordnung
H/L/S planerisch

in Ordnung
Brandschutztechnisch

in Ordnung

Beispielhafte Darstellung
Fensterflügel mit Unterscheidung Drehkippflügel und Drehflügel
hier 1-flügeliges und 2-flügliges Fensterelement

Beispielhafte Darstellung
Fenstertür als Drehkippflügel

DK DK D
DK D

DKDDK

BRH 1.155 BRH 1.155GEL.

Sicherungskasten
Heizkreisverteiler

Deckendurchbruch

Bodendurchbruch

Wandschlitz

Wanddurchbruch

Abgehängte Decken

Angabe Rohbauöffnung
Beispiel bodentiefes Fenster Beispiel Fenster mit Brüstung

Wanddurchbruch
oberhalb Öffnung

Angabe Geländerhöhe
Beispiel Fenster mit Brüstung

Angabe Wanddurchbruch
Beispiel Innenwand

Legende:
AF = Platz für Abstellfläche
ALD = Außenluftdurchlässe
AS = Absturzstange(n)
BD = Bodendurchbruch (Rohdecke)
BRH = Fensterbrüstungshöhe von OK RFB
D = Drehflügel
DD = Deckendurchbruch (Rohdecke)
DF = Dehnungsfuge
DK = Dreh-Kipp-Flügel
DS = Deckenaussparung (Rohdecke)
DWF = Dachwohnfenster (Schwingflügel)
E = Elektro
ELT/
HK-Vert. = Stromkreis-/ Kommunikations-/Heizkreisverteiler
FB = Fugenband
FFL = Fensterfalzlüfter
Gel = Geländer
GKV 1 = 17,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 0,60 m ü. OK FFB
GKV 2 = 27,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 0,60 m ü. OK FFB
GKV 3 =   7,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 4 = 12,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 5 = 15,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 6 = 16,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 7 = 18,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 8 = 20,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 9 = 27,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 10 = 31,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
H = Heizung
HK = Heizkörper
HL = Handlauf
HMK = Hausmitteilungskasten
K = Kippflügel
KK = Knickkurbel-Bedienung Rollladen
KB = Kernbohrung (Ø nach Planangabe)
KS = Hochkühlschrank
L = Tür mit 2cm Abstand von OK FFB
LG = Lüftungsgitter im Türblatt
LIS = Lichtschacht
OK RFB = OK-Rohfußboden
OK FFB = OK-Fertigfußboden
OK = Oberkante
RR = Regenfallrohr
S = Sanitär
SSK = Schallschutzklassen von Fenstern
     (siehe Schallschutzgutachten)
TB = Trockenbau
u. = unter
ü. = über
UK = Unterkante
UK RD = Unterkante Rohdecke
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug
V,D+S = vollwandige, dicht- und selbstschließende Tür
WD  = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz

 = Belagwechsel

1 = Fertigteilnummer

2.RW = zweiter Rettungsweg

B = "Barrierefrei nutzbare" Wohnung gem. SächsBO§50
    mit Vollzugshinweisen

F-00 = Fensterpositionsnummer
    Außenkante Fensterstock 3cm vor Außenkante Rohbau,
    wenn nicht anders angegeben

    1-Meter-Linie
    2-Meter-Linie
    Deckenknick
    DSPR = Deckensprung
    EF= Estrichfugen

Br
e i t
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p f s

t r a
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280

280/c

281

280/w

280/y

280/z

280/b

Bodenplatte gem. Statik

Bodenplatte
gem. Statik

Bodenaufbau KG Treppenhaus
35mm Naturstein
 Mörtelbett
65mm Zementestrich
--- PE-Folie oder Bitumenpapier
20mm PST-Trittschall-Dämmplatten
 SD max. 50 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten) 
--- Abdichtung + Dampfsperre
 (Bitumenbahn mit Alu-Einlage)
--- Bodenplatte gem. Statik
--- Trennlage
50mm Sauberkeitsschicht
120mm
Unterseitige Dämmung der Bodenplatte im Bereich TRH
60mm Perimeterdämmung

Bodenaufbau Eingangsbereich/ Treppenhaus
35mm Naturstein (Laibungsbereich: Kokosmatte)
 Mörtelbett
65mm Zementestrich
--- PE-Folie oder Bitumenpapier
50mm PST-Trittschall-Dämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten)
150mm

Bodenaufbauten
Wohnungen Parkett (Fußbodenheizung)
z.B. Wohnen, Wohnküche, Kind/Arbeiten, Schlafen
15mm Oberbelag (Parkett)
65mm Zementestrich (Heizestrich)
30mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten)
40mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
 Erker 1.OG: WLG030
--- Dampfbremse
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Bodenaufbau Kellergeschoss
--- Anstrich (staubbindend)
--- Bodenplatte gem Statik
--- Trennlage
mind. 50mm Sauberkeitsschicht

Bodenaufbau Aufzugsunterfahrt
--- Bodenplatte gem Statik
60mm Perimeterdämmung
--- Trennlage
50mm Sauberkeitsschicht

Wohnungen Fliesen (Fußbodenheizung)
z.B. Bäder, Hw-R.
15mm Oberbelag (Fliesen)
 Abdichtung gem. DIN 18534
65mm Zementestrich (Heizestrich)
--- Trennlage
20mm PST-Trittschall-Wärmedammplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
40mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
140mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Wohnungen Parkett (unbeheizt)
z.B. Diele, Flur
15mm Oberbelag (Parkett)
45mm Zementestrich
--- Trennlage (PE-Folie oder Bitumenpapier)
20mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
70mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
--- Dampfbremse
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Wohnungen Fliesen (Fußbodenheizung)
z.B. Küche
15mm Oberbelag (Fliese)
65mm Zementestrich (Heizestrich)
30mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
60mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 3,00kN/m²

Nutzlast        = 3,50kN/m²

Wohnungen Fliesen (unbeheizt)
z.B. Abstellkammer
15mm Oberbelag (Fliesen)
45mm Zementestrich
--- Trennlage (PE-Folie oder Bitumenpapier)
20mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
70mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
--- Dampfbremse
150mm

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Regelfassade | Erker
15mm Innenputz
200mm Stahlbeton / KS-Mauerwerk
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
160mm Wärmedämmung (im WDVS)
--- Mineralputz

Außenwand gegen Nachbarbebauung
15mm Innenputz
200mm Stahlbeton / KS-Mauerwerk
60-320mm Wärmedämmung SD max.
 50 MN/m³, Anwendungsgebiet
 WTH nach DIN 4108-10
 (nach Schallgutachten)

IN
NE

N

AU
SS

EN

IN
NE

N

AU
SS

EN

Außenwand gegen Erdreich
300mm Stahlbeton
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
120mm Perimeterdämmung

Trennwand Keller
15mm Innenputz
220mm Stahlbeton
75mm Holzwolle-Mehrschichtplatte

Tragende Innenwände
15mm Innenputz
220mm/
200mm Stahlbeton/ KS-Mauerwerk
15mm Innenputz

Nichttragende Innenwände
25mm Gipskarton (2-lagig)
50mm Wärmedämmung
25mm Gipskarton (2-lagig)

IN
NE

N

AU
SS

EN

Wandaufbauten

Aufzugswand
250mm Stahlbeton
15mm Innenputz

TR
H

AU
FZ

UG

Regelfassade Sockelbereich
300mm Stahlbeton
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
130mm Perimeterdämmung
20mm Armierungsschicht
 Ausgleichsschicht
 Verlegemörtel
10mm Natursteinverblendung gem.
 Bemusterung

IN
NE

N 
KE

LL
ER

AU
SS

EN

TR
H

KE
LL

ER

Dach
145mm Systemaufbau extensives Gründach (0°)
 gem. Hersteller
 Kiesstreifen bzw. Systemerde
 Systemfilter gem. Hersteller
 Drän- und Wasserspeicherelement
 Speicherschutzmatte
 Trenn- und Schutzmatte
 Bitumenabdichtung 2-lagig (Wurzelschutz)
220mm Wärmedämmung (0°-Gefälle)
--- Dampfsperre mit Aluminiumeinlage
 sd ≥ 1500m
365mm

Deckenaufbauten

Untere Decke Erker (zusätzliche Dämmung)
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
260mm Wärmedämmung (im WDVS,
 mehrlagig, gedübelt)
--- Außenputz

Terrasse
40mm Betonplatten ohne Gefälle
 Größe 40x60cm
--- Stelzlager
15mm Bautenschutzmatte erf. bewertete  
 Trittschallminderung SD max. 22 MN/m³
 (nach Schallgutachten)
--- Bitumenabdichtung 2-lagig
--- Trennlage
160mm XPS-Wärmedämmung im Gefälle (2%)
 im energetischen Mittel
--- Dampfsperre
 sd ≥ 1000m
--- Voranstrich

Nutzlast        = 4,00kN/m²

Gaube/ Dach über Erker
Aufbauten der Gaubenkonstruktion sowie des Daches
über dem Erker: siehe Detailpläne

Dachschräge Breitkopfstraße 69°-Gefälle
--- Doppelstehfalzdeckung
 Titanzinkblech, beschichtet
 Faservlies-Bitumenbahn, diffussionsoffen
24mm Holzschalung
40mm Hinterlüftung, in Sparrenebene
120mm Sparren KVH 8/12, Wärmedämmung mech.
 fixiert, MW 040, 80mm, obere Lage zwischen
 den Sparren
120mm Lagerholz KVH 10/12, Wärmedämmung
 mech. fixiert, MW 040, 120mm, untere
 Lage vollflächig auch unter den Sparren
220mm Stahlbetondecke
15mm Innenputz

N
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NEUBAU EINES WOHNHAUSES MIT
14 WOHNUNGEN

Adresse:   Breitkopfstraße 3
  04317 Leipzig

Gemarkung: Reudnitz
Flurstück:  280 y

Karl-Liebknecht-Str. 14 04107 Leipzig
Tel.: 0341 963 84 0
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F-13 ≥32 dB
BRH 0,32
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- FFL D
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F-08 ≥32 dB
BRH 0,00

F-15 ≥32 dB
BRH 0,32
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FFL
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F-13 ≥32 dB
BRH 0,70
Gel 1,20
Sonnenschutz
FFL D -

F-13 ≥32 dB
BRH 0,70
Gel 1,20
Sonnenschutz
FFL D -

F-13 ≥32 dB
BRH 0,70
Gel 1,20
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FFL D -

F-13 ≥32 dB
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Gel 1,20
Sonnenschutz
FFL D -

F-13 ≥32 dB
BRH 0,70
Gel 1,20
Sonnenschutz
FFL D -
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Achsmaß
Öffnungsmaß Fassade außen

Rohbaumaß Fassade innen

Raummaß roh d

Raummaß roh c

Öffnungsmaß Fassade außen

Raummaß roh a

Raummaß roh b
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Außenmaße Gebäude/ Fassade

Außenmaße Gebäude/ Vor- und Rücksprünge

Außenmaße Dach/ Gauben

WD 13/15 | UK = OK RD
Hauptentwässerung

WD 11/17,5 | UK = OK RD
Notentwässerung

OK Geländer 1,20m über OK Aufkantung Balkon Dachterrasse und Geländer
siehe Detailplan

Dachterrasse und Geländer
siehe Detailplan

OK Geländer 1,20m über OK Aufkantung Balkon

WD 13/15 | UK = OK RD
Hauptentwässerung

WD 11/14,5 | UK = OK RD
Notentwässerung

Treppen
siehe Detailplan
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Anschluss des Fassadensystems/ der Dachhaut an den
Nachbargiebel vor Ort in Absprache mit dem Architekten Anschluss des Fassadensystems/ der Dachhaut an den

Nachbargiebel vor Ort in Absprache mit dem Architekten

Krone
Ahorn Ø 8m

Krone
Linde Ø 6m Krone

Linde Ø 8m
Krone

Linde Ø 6-12m

TB_12

T5

Trempel Trempel

Außenmaße Gebäude/ Vor- und Rücksprünge

Kind/ Arbeiten
+16,32
+16,17

A: 12,42 m2

U: 15,05 m
LiRH: 2,685 m

Aufzugsschacht
+16,32

A: 4,47 m2

U: 8,72 m
H Schacht: 2,90 m
Kabine 1,10 x 2,10m

TRH
+16,32
+16,17

A: 14,32 m2

U: 16,36 m
LiRH: 2,685 m

Schlafen
+16,32
+16,17

A: 15,70 m2

U: 16,42 m
LiRH: 2,685 m

Bad
+16,31
+16,17

A: 5,23 m2

U: 9,17 m
LiRH: 2,415 m

Duschbad
+16,31
+16,17

A: 4,25 m2

U: 8,36 m
LiRH: 2,415 m

Arbeiten
+16,32
+16,17

A: 9,18 m2

U: 12,12 m
LiRH: 2,685 m

Flur
+16,32
+16,17

A: 6,97 m2

U: 12,91 m
LiRH: 2,40 m

Wohnen/Küche
+16,32
+16,17

A: 37,25 m2

U: 26,56 m
LiRH: 2,685 m

Kind/ Arbeiten
+16,32
+16,17

A: 14,31 m2

U: 15,39 m
LiRH: 2,685 m

Flur
+16,32
+16,17

A: 4,60 m2

U: 9,45 m
LiRH: 2,685 m

AK
+16,32
+16,17

A: 1,52 m2

U: 5,02 m
LiRH: 2,685 m

Küche
+16,32
+16,17

A: 6,25 m2

U: 10,665 m
LiRH: 2,685 m

Wohnen
+16,32
+16,17

A: 27,15 m2

U: 22,085 m
LiRH: 2,685 m

Flur
+16,32
+16,17

A: 8,47 m2

U: 14,21 m
LiRH: 2,685 m

Bad
+16,31
+16,17

A: 6,43 m2

U: 10,985 m
LiRH: 2,41 m

HWR
+16,31
+16,17

A: 2,31 m2

U: 6,525 m
LiRH: 2,40 m

Kind/ Arbeiten
+16,32
+16,17

A: 11,45 m2

U: 14,32 m
LiRH: 2,685 m

Schlafen
+16,32
+16,17

A: 15,68 m2

U: 16,105 m
LiRH: 2,685 m

Dachterrasse
A: 15,04 m2

s. Detailplanung
+16,17

Dachterrasse
A: 9,43 m2

s. Detailplanung
+16,17
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OK Attika 17,21
OK Attika roh 17,13

OK Attika 17,21
OK Attika roh 17,13

88°

F 90Bauart BW

Stütze
b/d= 20/20cm

Stütze
b/d= 20/20cm

Stütze
b/d= 20/20cm

Stütze
b/d= 20/20cm

EL
T-

/H
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 10
0

ELT-/HKV 100

GK
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1

aa

bb

cc

dd

S BD 65/20

L/S DD 80/38

S DD 20/20

LS DD 49/38

S DD 38/49
L/S BD 20/61

LS BD 72,5/20

DU 80/80

BW 80/180KS

KS

DU 80/80
BW 80/180

2m2m

UHD
20 i.Li.

UHD
20 

i.Li.

UH
D

WM

WM

UH
D 

15
 i.L

i.
RH

 2,
46

5

UHD
20 i.Li.

UHD
20 i.Li.

TWP: Durchbruch Attika h/b=17/44
          > stat. vertretbar?

TWP: Durchbruch Attika h/b=17/44
          > stat. vertretbar?

TWP: geschoben

150x150

NEU: Höhe Schachtkopf 2,90m

TWP: Größe/Lage

Gauben in StB | Geometrie angepasst Gauben in StB | Geometrie angepasst Gauben in StB | Geometrie angepasst

N



OK FFB

22
W

D 
20

/10
UK

 2,
00

ü. 
OK

 R
FB

sie
he

 W
er

kp
lan

OK RFB

22
2,8

4
Ro

hb
au

öff
nu

ng
 F

en
ste

r
in 

W
er

kp
lan

22

22
15

2,6
9

22

OK FFB
OK RFB

22
15

2,3
9

30
22

OK RFB
OK FFB

22
90 BR

H
1,9

4
Ro

hb
au

öff
nu

ng
 F

en
ste

r
in 

W
er

kp
lan

22

22
15

2,6
9

22

22
15

75
1,6

4
30

22

OK RFB
OK FFB

22
15

Ge
län

de
r

1,0
0 b

zw
. 1

,20
ü. 

OK
 F

FB
sie

he
 W

er
kp

lan

Rohfussboden

Fertigfussboden

Türnummer

Raumnummer

Versprung
Ausbau

Versprung
Rohbau

Oberkante FFB
Oberkante RFB

-0.10

±0,00

-0,10
-0,05

±0,00
-0,02

±0,00
-0,10

BodeneinlaufBE

Rauchwarnmelder

EG . 01

T-EG.WHG.01

Alle Aussparungen und Durchbrüche sind als Drauf- und Untersicht in den betreffenden Geschossen dargestellt!

Aufzug:
Für den Leistungsumfang und die Ausführung gelten die Vertragsunterlagen und die Pläne des Auftraggebers:
Für die technisch richtige Ausführung seiner Leistung ist der Auftragnehmer verantwortich.

Mauergüten:
tragende Außen- und Innenwände

Beton bewehrt

Beton unbewehrt

Betonfertigteil

nichttragende Innenwände
Trockenbauwand
2-lagig beplankt

Die Werkpläne gelten nur im Zusammenhang mit den Details und der Tragwerksplanung.

KS-Mauerwerk

Trockenbau:
Für die Ausführung der Trockenbauwände ist ein Schalldämm-Maß R`w= 40 dB gem. Schallschutznachweis erforderlich.
Für den Entlüftungsschacht des Müllraumes gelten gesonderte Anforderungen (Ausführung F90).
In der Werkplanung sind Detailverweise als TB_XX gekennzeichnet - Anschlussdetails Trockenbau siehe seperate Detailplanung.

Fenster:

HINWEIS:
Sämtliche Maße sind vor Ort vom Auftragnehmer genau zu prüfen und zu vergleichen! Sollten Abweichungen festgestellt werden, sind diese dem Architekten bzw. der
Bauleitung unverzüglich zu melden! Tür- und Fensteröffnungsmaße sind Rohbaumaße. Bei Türen beziehen sich die Höhenmaße auf OK Fertigfußboden (FFB) und bei
Fenstern: siehe Legende. Die endgültigen Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und Fachfirmen! Diese können im Büro eingesehen werden.

Tragwerksplanerisch
in Ordnung

PRÜFVERMERK FACHPLANER
Elektroplanerisch

in Ordnung
Schalltechnisch

in Ordnung
Bauphysikalisch

in Ordnung
H/L/S planerisch

in Ordnung
Brandschutztechnisch

in Ordnung

Beispielhafte Darstellung
Fensterflügel mit Unterscheidung Drehkippflügel und Drehflügel
hier 1-flügeliges und 2-flügliges Fensterelement

Beispielhafte Darstellung
Fenstertür als Drehkippflügel

DK DK D
DK D

DKDDK

BRH 1.155 BRH 1.155GEL.

Sicherungskasten
Heizkreisverteiler

Deckendurchbruch

Bodendurchbruch

Wandschlitz

Wanddurchbruch

Abgehängte Decken

Angabe Rohbauöffnung
Beispiel bodentiefes Fenster Beispiel Fenster mit Brüstung

Wanddurchbruch
oberhalb Öffnung

Angabe Geländerhöhe
Beispiel Fenster mit Brüstung

Angabe Wanddurchbruch
Beispiel Innenwand

Legende:
AF = Platz für Abstellfläche
ALD = Außenluftdurchlässe
AS = Absturzstange(n)
BD = Bodendurchbruch (Rohdecke)
BRH = Fensterbrüstungshöhe von OK RFB
D = Drehflügel
DD = Deckendurchbruch (Rohdecke)
DF = Dehnungsfuge
DK = Dreh-Kipp-Flügel
DS = Deckenaussparung (Rohdecke)
DWF = Dachwohnfenster (Schwingflügel)
E = Elektro
ELT/
HK-Vert. = Stromkreis-/ Kommunikations-/Heizkreisverteiler
FB = Fugenband
FFL = Fensterfalzlüfter
Gel = Geländer
GKV 1 = 17,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 0,60 m ü. OK FFB
GKV 2 = 27,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 0,60 m ü. OK FFB
GKV 3 =   7,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 4 = 12,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 5 = 15,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 6 = 16,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 7 = 18,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 8 = 20,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 9 = 27,5 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
GKV 10 = 31,0 cm GK-Vorsatzschale OK = 1,20 m ü. OK FFB
H = Heizung
HK = Heizkörper
HL = Handlauf
HMK = Hausmitteilungskasten
K = Kippflügel
KK = Knickkurbel-Bedienung Rollladen
KB = Kernbohrung (Ø nach Planangabe)
KS = Hochkühlschrank
L = Tür mit 2cm Abstand von OK FFB
LG = Lüftungsgitter im Türblatt
LIS = Lichtschacht
OK RFB = OK-Rohfußboden
OK FFB = OK-Fertigfußboden
OK = Oberkante
RR = Regenfallrohr
S = Sanitär
SSK = Schallschutzklassen von Fenstern
     (siehe Schallschutzgutachten)
TB = Trockenbau
u. = unter
ü. = über
UK = Unterkante
UK RD = Unterkante Rohdecke
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug
V,D+S = vollwandige, dicht- und selbstschließende Tür
WD  = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz

 = Belagwechsel

1 = Fertigteilnummer

2.RW = zweiter Rettungsweg

B = "Barrierefrei nutzbare" Wohnung gem. SächsBO§50
    mit Vollzugshinweisen

F-00 = Fensterpositionsnummer
    Außenkante Fensterstock 3cm vor Außenkante Rohbau,
    wenn nicht anders angegeben

    1-Meter-Linie
    2-Meter-Linie
    Deckenknick
    DSPR = Deckensprung
    EF= Estrichfugen
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280

280/c

281

280/w

280/y

280/z

280/b

Bodenplatte gem. Statik

Bodenplatte
gem. Statik

Bodenaufbau KG Treppenhaus
35mm Naturstein
 Mörtelbett
65mm Zementestrich
--- PE-Folie oder Bitumenpapier
20mm PST-Trittschall-Dämmplatten
 SD max. 50 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten) 
--- Abdichtung + Dampfsperre
 (Bitumenbahn mit Alu-Einlage)
--- Bodenplatte gem. Statik
--- Trennlage
50mm Sauberkeitsschicht
120mm
Unterseitige Dämmung der Bodenplatte im Bereich TRH
60mm Perimeterdämmung

Bodenaufbau Eingangsbereich/ Treppenhaus
35mm Naturstein (Laibungsbereich: Kokosmatte)
 Mörtelbett
65mm Zementestrich
--- PE-Folie oder Bitumenpapier
50mm PST-Trittschall-Dämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten)
150mm

Bodenaufbauten
Wohnungen Parkett (Fußbodenheizung)
z.B. Wohnen, Wohnküche, Kind/Arbeiten, Schlafen
15mm Oberbelag (Parkett)
65mm Zementestrich (Heizestrich)
30mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163
 (nach Schallgutachten)
40mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
 Erker 1.OG: WLG030
--- Dampfbremse
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Bodenaufbau Kellergeschoss
--- Anstrich (staubbindend)
--- Bodenplatte gem Statik
--- Trennlage
mind. 50mm Sauberkeitsschicht

Bodenaufbau Aufzugsunterfahrt
--- Bodenplatte gem Statik
60mm Perimeterdämmung
--- Trennlage
50mm Sauberkeitsschicht

Wohnungen Fliesen (Fußbodenheizung)
z.B. Bäder, Hw-R.
15mm Oberbelag (Fliesen)
 Abdichtung gem. DIN 18534
65mm Zementestrich (Heizestrich)
--- Trennlage
20mm PST-Trittschall-Wärmedammplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
40mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
140mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Wohnungen Parkett (unbeheizt)
z.B. Diele, Flur
15mm Oberbelag (Parkett)
45mm Zementestrich
--- Trennlage (PE-Folie oder Bitumenpapier)
20mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
70mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
--- Dampfbremse
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Wohnungen Fliesen (Fußbodenheizung)
z.B. Küche
15mm Oberbelag (Fliese)
65mm Zementestrich (Heizestrich)
30mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten / Tackerplatte
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
60mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
150mm
EG: unterseitige Dämmung zu Keller
100mm Holzwolle-Mehrschichtplatte
 Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 2,35 (m²K)/W

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Nutzlast        = 3,00kN/m²

Nutzlast        = 3,50kN/m²

Wohnungen Fliesen (unbeheizt)
z.B. Abstellkammer
15mm Oberbelag (Fliesen)
45mm Zementestrich
--- Trennlage (PE-Folie oder Bitumenpapier)
20mm PST-Trittschall-Wärmedämmplatten
 SD max. 20 MN/m³ nach DIN EN 13163  
 (nach Schallgutachten)
70mm PS-Hartschaum-Wärmedämmplatten
 (Ausgleichs- od. Installationsebene,
 für Schall- und Wärmeschutz nicht relevant)
--- Dampfbremse
150mm

Nutzlast        = 1,50kN/m²
Trennwandzuschlag = 0,80kN/m²
        = 2,30kN/m²

Regelfassade | Erker
15mm Innenputz
200mm Stahlbeton / KS-Mauerwerk
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
160mm Wärmedämmung (im WDVS)
--- Mineralputz

Außenwand gegen Nachbarbebauung
15mm Innenputz
200mm Stahlbeton / KS-Mauerwerk
60-320mm Wärmedämmung SD max.
 50 MN/m³, Anwendungsgebiet
 WTH nach DIN 4108-10
 (nach Schallgutachten)

IN
NE

N

AU
SS

EN

IN
NE

N

AU
SS

EN

Außenwand gegen Erdreich
300mm Stahlbeton
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
120mm Perimeterdämmung

Trennwand Keller
15mm Innenputz
220mm Stahlbeton
75mm Holzwolle-Mehrschichtplatte

Tragende Innenwände
15mm Innenputz
220mm/
200mm Stahlbeton/ KS-Mauerwerk
15mm Innenputz

Nichttragende Innenwände
25mm Gipskarton (2-lagig)
50mm Wärmedämmung
25mm Gipskarton (2-lagig)

IN
NE

N

AU
SS

EN

Wandaufbauten

Aufzugswand
250mm Stahlbeton
15mm Innenputz

TR
H

AU
FZ

UG

Regelfassade Sockelbereich
300mm Stahlbeton
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
130mm Perimeterdämmung
20mm Armierungsschicht
 Ausgleichsschicht
 Verlegemörtel
10mm Natursteinverblendung gem.
 Bemusterung

IN
NE

N 
KE

LL
ER

AU
SS

EN

TR
H

KE
LL

ER

Dach
145mm Systemaufbau extensives Gründach (0°)
 gem. Hersteller
 Kiesstreifen bzw. Systemerde
 Systemfilter gem. Hersteller
 Drän- und Wasserspeicherelement
 Speicherschutzmatte
 Trenn- und Schutzmatte
 Bitumenabdichtung 2-lagig (Wurzelschutz)
220mm Wärmedämmung (0°-Gefälle)
--- Dampfsperre mit Aluminiumeinlage
 sd ≥ 1500m
365mm

Deckenaufbauten

Untere Decke Erker (zusätzliche Dämmung)
10mm Ausgleichsschicht / Kleber
260mm Wärmedämmung (im WDVS,
 mehrlagig, gedübelt)
--- Außenputz

Terrasse
40mm Betonplatten ohne Gefälle
 Größe 40x60cm
--- Stelzlager
15mm Bautenschutzmatte erf. bewertete  
 Trittschallminderung SD max. 22 MN/m³
 (nach Schallgutachten)
--- Bitumenabdichtung 2-lagig
--- Trennlage
160mm XPS-Wärmedämmung im Gefälle (2%)
 im energetischen Mittel
--- Dampfsperre
 sd ≥ 1000m
--- Voranstrich

Nutzlast        = 4,00kN/m²

Gaube/ Dach über Erker
Aufbauten der Gaubenkonstruktion sowie des Daches
über dem Erker: siehe Detailpläne

Dachschräge Breitkopfstraße 69°-Gefälle
--- Doppelstehfalzdeckung
 Titanzinkblech, beschichtet
 Faservlies-Bitumenbahn, diffussionsoffen
24mm Holzschalung
40mm Hinterlüftung, in Sparrenebene
120mm Sparren KVH 8/12, Wärmedämmung mech.
 fixiert, MW 040, 80mm, obere Lage zwischen
 den Sparren
120mm Lagerholz KVH 10/12, Wärmedämmung
 mech. fixiert, MW 040, 120mm, untere
 Lage vollflächig auch unter den Sparren
220mm Stahlbetondecke
15mm Innenputz

N
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NEUBAU EINES WOHNHAUSES MIT
14 WOHNUNGEN

Adresse:   Breitkopfstraße 3
  04317 Leipzig

Gemarkung: Reudnitz
Flurstück:  280 y

Karl-Liebknecht-Str. 14 04107 Leipzig
Tel.: 0341 963 84 0
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