ENERGIEAUSWEIS w:- wonngeviuae

gemdl den §§ 1€ ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
culigbis:  20.04.2023

Geb3ude

Gebiudetyp Einfamilienhaus

Adresse Unterstr. 7, 34697 Lauenférde

Gebiuderteil

— 2002 Gebaudefoto (freiwillia)

Baujahr Anlagentechnik 2002

Anzahl Wohnungen 1

Gebéudenuaf!k'che.[ﬂ.h,) 147 m?

Erneuerbare Energien  Biomasse-Warmeerzeuger

Litftung freie Liftung

Anlass der Ausstellung O Neubav 0 Modernisierun O Sonstiges (freiwilli
9 g)

des Energieausweisaes B Vermietung 'Verkauf - {Anderung/Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebiudes

Die energetische Qualitht eines Cebiudes kann dureh die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedingunaen oder
durch die Auswertung des Enargieverbrauchs armittelt werden, Als Bezugsfliche dient die energetische Gebdudenutzfliche nach der Enty,
die sich in der Regel von den aligemeinen Wohnflichanangzben unterscheidet. Die angegebenen Veraleichswerte sollen uberschligige
Vergleiche ermoglichen (Erliuterungen - siche Seite 4}.

& Der Energieausweis wurde auf der Grundlage van Berechnungen des Energiebedarfs erstellt, Die Ergebnisse sind

2uf Seite 2 dargestalit,
Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind fremillig,

® DerEnergieauswaiswurde auf der Crundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt, Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestelit,

Datenerhebung Bedarf/Verbravch durch: O Eigentljmer & Aussteller

0 Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich au
den cben bezeichneten Gebiudeteil, Der Energieausweis ist lediglich dafir
ermoglichan.

f das gesamte Wohngebaude oder
gedacht, einen Uberschiagigen Veraleich von Gebauden 2y

Aussteller

Gerhard Dodt

Architekiurbiiro Dodt

Grabenstralie 2 _
34434 Borgenireich 21.04.2013

Datum

1} Mehiriachangaben maoglich



ENERGIEAUSWEIS i wonngessuce

gemil den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnREV)

Eriduterungen

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energicausweis durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den Endenergicbedarf
dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenan Werte werden auf der Grundlage der Bau-
unterlagen bzw. gebaudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen [z.B. standar-
disierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und inpere Warmegewinne usw.j
berechnet. So tdsst sich die engrgetische Qualitat des Gebadudes unabhangig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschlisse
auf dentatséchlichen Energieverbrauch.

Primdrenergiebedarf - Seite 2

Der Primdrenergiebadarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes ab. Er berlicksichiigt neben der Endenergie
auch die so genannte ,Varkette" {Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energie-
tréger (z. B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit
eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. Zusitzlich kénnen die
mit dem Energiebedarf verbundenen CO.-Emissionen des Gebiudes freiwiilig angegeben werden.’

Energetische Qualitdt der Gebdudehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die wirmelbertragende Umfassungsfidiche bezogene Transmissionswirmeveriust
(Formelzeichen in der EnEV H',). Er ist ein MaR fiir die durchschnittliche energetische Qualitét aller wirmelibertragenden
Umfassungsflachen (AuBenwinde, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes, Kleine Werte signalisiercn einen guten baulichen
warmeschutz. Auferdem stellt die EnEV Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung)
eines Gebaudes,

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich benétigte Energiemenge fiir Heizung,
Laftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist
ein Maf fir die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anlagentechnik, Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge,
die dem Gebéude bei standardisierten Bedingungen unter Berlicksichtigung der Energieverluste zugefithrt werden muss,
damit die standardisierte Innentemnperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Liftung sichergestellt werden
kannen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffiz%'enz.

Die Vergleichswerte fir den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fiir grobe
Vergleiche der Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten erméglichen. Es sind ungeféhre Bereiche angegeben, in

denen die Werte fiir die sinzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kénnen diese Werte zuch auRerhath der
angegebenen Bereiche liegen.

Energieverbrauchskennwert - Seite 3 :

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fiir das Gebsude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und qqf.
Warmwasserkosten nach der Heizkostenvercrdnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt,
Dabei werden die Energieverbrauchsdatan des gesamten Gebiudes und nicht der cinzelnen Wohn- oder Nutzeinheiten
zugrunde gelegt. Uber Kiimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fir die Heizung hinsichtiich der konkreten
artlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So fiihren beispielsweise hohe Verbrauche
ineinem einzelnen harten Winter nicht zu einerschlechteren Beurteilung des Gebsudes. Der Energieverbrauchskennwert
gibt Hinweise auf die energetische Qualitét des Geb&udes und seiner Heizungsanlage. Kleine Werte signalisieren einen
geringen Verbrauch, Ein Rickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere
konnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie von deren Lage im Gebiude, von der je-
weiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhéngen.

Gemischt genutzte Gebiude
Fiir Energicausweise bei gemischt genutzten Gebiuden enthalt die Energieeinsparverordnung besondere Vorgaben,
Danach sind - je nach Faligestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fiir alie Nutzungen oder zwei getrenn-

te Energieausweise flir Wohnungen und die Gbrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der Ausweise erkennba

r
(ggf. Angabe .Gebaudeteil™). :



ENERGI EAU SWE S fiir Wohngebiude

gemaf den §§ 16 fi. der Energiesinsparverordnung (EnEV)vom * 18.11.2013

Registriernummer ¥ NI-2014-000322634

{oder: "Reqisinernummer wurde Deantragt am . i

Empfehiungen des Ausstellers

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

mafnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieellizienz sind M maagiich L3 micht méglich
Empfohlene Modernisierungsmafnahmen
ampfohien (Trewvllige Angaben)
. . geschatze
Nr Bau- oder MaRnahmenbeschreibung in SusamMannang | e | gescose | Kostengro
. H i i usammenharn inzel- o eingesparte
Aniagenteile einzelnen Schritten i groerer - | maf- | Amortisa- ngesnan
Modernisierung | nahme e stunde
Endenergie
1 |Kellerdecke Bierniing et Giiee] © 2 lmittel .
Gebsudeabgrenzung 10-12 cm
Dammung der cheren Geb&udeabgrenzung @ & :
3 jfoeck (Decke bzw. Dach) 15-20 cm Pl ’
3 Aufenwand og. AuBeniuft |Aufenwandddmimung 10-15 em 5 —  |mittel -
p - b 5 _ ]
4 Fenster {]\u?s‘be\.:’?;cz:l% der Fenster/TUren Uw-Wert 0.7 o U {mittel N
0 | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modemisierungsempfehlungen fiir das Gebsude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fur eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empiehiungen hitp:www . zukunfi-haus.infof
sind erhaltlich beifunter:

Ergénzende Erlduterungen zu den Angaben im Energicausweis (Angaben freiwillig)



E N E RG I EAU SWE IS fir Wohngebaude

gemzR den §§ 16 1. der Energieeinsparverordnung {EnEV) vam 18.11.2613

Erlduterungen

Angabe Gebaudeteil - Seite 1

Bei Wohngebauden, diz zu einem nicht unerheblishen Antail zu anderen
ale Wohnzwecken genulz! werden, ist dic Ausstcllung des
Energieausweises gemil dem Muster nach Antage & aul den
Gebaudeteil zu beschrénken, der getrenni als Wohngebiude zu
pehandaln ist (siche im Ginzelnen § 22 EnEV). Dies wird im
Energeausweis durch die Angabe “Gehsudeteil” deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien - Seite 14

Hiar wird dariiber mformiert, woflr und in welcher Art erneuverbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthalt Seite 2 (Angaben zum
SEWArmeC) dazu weiiere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2

Der Encrgiebedarf ward hier durch den Jahres-Primdrenerciebedar! und
den Endenergiebedarf dargestellt. Dinse Angaben werden rechnerisch
srmitieit. Die angegebenen Werte werden 2uf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebiudobezogener Daten und unter Annahme von
slandardisierten Randbedingungen (2.8, standardisiens Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalien, standardisierte Innentemperatur und innere
Wirmegewinne usw.) berechnet. Sa ldsst sich die energetische Qualitat
des Geb4udes unabhangic vom Nutzerverhallen und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rickschllsse auf den
tatsdchlichen Energieverbrauch.

Primarenergichedarf - Seite 2

Der Primdrenergiebedar! bildet die Energiceffizienz des Gebiudes ab.

Er bericksichligt neben der Endenergie auch dic so genannte "Vorketie"
(Erkundung. Gewinnung, Verteilung, Umwandiung) der jeweils
cingesetzten Energietrsiger (2.8, Heizdl. Gas. Strom. emeuerbare
Energien ete.). Ein kieiner Wert signalisiert einen geningen Bedarf und
dami eine hohe Enargieeffizicnz sowie eine die Ressaurcen und die
Umwell schonende Energienutzung Zus#tzlich kénnen die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebsudes freiwillig
angegeben werden.

Energetische Qualitit der Gebiudehiille - Seite 2

Angegeben 1st der spezifische, auf die warmelbertragende
Umfassungsiliche bezogene Transmissionswarmeveriust
(Farmelzeichen in ger EnEV' K.'). Er beschreibl die durchschmittiiche
enargetische Qualitat aller wirmeibertragenden Umfassungsflichen
(Aulenwande. Decken, Fenster elc.) eines Gebaudes. Ein kleiner Werl
signalisiert enen gulen baulichen Wirmeschutz. Aufterdem stellt die
EngV Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor
Uberhilzung) eines Gebaudes.

Endencrgicbedarf - Seite 2

Der Endenergiebedar! gibt die nach technischen Regeln perechnele,
iahrlich bendtigte Energiemenge {ir Heizung, Liftung und
Warmwasserbersitung an. Er wird unter Standardklima- und
Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator itr die
Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anlagentecnnik. Der
Endenergicbedarf ist die Energiemenge, die dem Gebiude unter der

. Annahme von standardisieften Bedingungen und unter Berucksichligung

der Energieveriuste zugefihrl werden muss, damit die standardisierte
tnnentemperatur, der Warmwasserpedar! und die notwendige Liftung
sichergestellt werden kdnnen, Ein kleiner Wert signalisiert eingn
geringen Bedarf und damit 2ine hohe Energieefiizienz.

! siehe Fultnole 1 auf Seite 1 des Energieausweises

Angaben zum EEWdrmeG - Seite 2

Nach dem EEWarmeG missen MNeubauten in bestimmtem Umfang
arneusrbare Energien zur Deckung des Wirme- und Kiltebedarls
nuizen. In dem Feld "Angaben zum EEWadrmeG” sind die Art der
aingesetzten emauerbaren Energien und der orozentuale Anteil der
Pflichlerfaliung abzulesen. Das Feld "Ersatzmallnahmen” wird
ausgefillt, wenn die Anforderungen des EEWiArmeG teilweise oder
vollstindic durch Mafnahmen zur Einsparung von Energie erfailt
werden. Die Angaben dienen gegeniber der zustindigen Behorde als
Machweis des Umfangs der Plhehterfdliung durch die Ersazmalnzhme
und der Einhaltung der [Ur das Gebaude geltenden verscharfien
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch - Seite 3

Der Endencrgieverbrauch wird fir das Gebdude aul der Basis der
Abrechnungen van Heize und Warmwasscriosten nach dger
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeignetef
Verbrauchsdaten ermittalt. Daber werden die Energieverbrauchsdaten
des gesamten Gebaudes und nicht der einzeinen Wohneinhegiten
zugrunde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch (ir die Heizung wird
anhand der konkreten ortlichen Wetterdaten und mithilfe von
Kiimafakloren auf cinen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnel. So
f{ihrt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem oinzelnen harten
Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebiiudes, Der
Enderergieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitit des
Gebsudes und seiner Heizungsanizge, Ein klziner Wert signalisiert
einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kinflig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere kinnen
die Vorbrauchsdaten ainzelner Wahneinheiten stark differieren, weil sic”
von der Lage der Wohneinheiten 1m Gebiude, von der jeweiligen
Nutzung und dem individuefien Verhalten der Sewohner abhangen.

Im Fall 13ngerer Leerstdnde wird hierfir ein pauschaler Zuschiag
rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. im
interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen. in der Regel
eleklrisch betrichenen Warmwasseraniagen der lypische Verbrauch
gber eine Pauschale beriicksichtigt: Gleiches gilt fir den Verbrauch von
eventuell vorhandenen Anlagen zur Raumkiihiung. Ob und inwieweit die
genannien Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind. ist der
Tabelle “Verbrouchserfassung” zu entnehmen.

Primarenergieverbrauch - Seite 3

Der Primarenergieverbrauch gehl aus dem fur das Gebdude ermitielter
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primdrenergiebedarf wird er
mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermilteft, die die Vorkette der jeweils
eingeselzten Energietrager beriicksichtigen.

Pflichtangaben fir Immobilienanzeigen - Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pilicht. in Immobilienanzeigen die in § 182
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafGr erforderlichen
Angaben sing dem Energieausweis zu entnehmen. je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 2.

Vergleichswerte - Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modelihaft ermittelle
Werle und sollen ledighch Anhallspunkle flir grobe Vergleiche der Werle
dieses Gebiudes mil den Vergleichswerten anderer Geblude sein. Es
sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefidhr die Werle fur die
einzelnen Vergleichskategorien liegen.



Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis

gemiR § 20 Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gebédude
Adresse; Unterstr. 7. 34697 Lauenforde Hauptnutzung/ H HH 2
Gebiudeteil . , Gobsudekategorie —iNiamilienhaus

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MaRnahmen zur kostenglinstigen O sind mdglich
Verbesserung der Energieeffizienz @& sind nicht maglich

Empfohlene Modernisierungsmalinahmen

Nr. Bau- oder Anlagenteile nMaBnahmenbeschreibung
1 | energetisch schan optimiert | keine MaRnahmen sinnvoll

|

T

T SIS

O Weitere Empfehiungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebaude dienen lediglich der information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergieich ngaben treiwiig)

Ist-Zustand Madernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung gemini
Nummern:
Prim3renergiebedarf

2. 138
[kWh{{m*=+a))
Einsparung gegeniiber

Ist-Zustand [%] \-\____I
Endenergiebedarf
[lWhj(m?-2)] o
Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]
CO,-Emissionen

Y 23
[kg/(m=-a)]
Einsparung gegeniiber //"
Ist-Zustand [%] .
Aussteller

Gerhard Dodt

Architekturbtrae Dodt

Grabenstralie 2

34434 Borgentreich 21.04.2013

Datum

I |

i
l




An ﬁ a g e zum Energieausweis

Zusatzseite Verbrauchserfassung fiir Wohngebiude

Gebdude
Adressef Unterstr. 7, 34697 Lauenférde Hauptautzung/ i il
Gebdudeteil ! Gebiudekategorie Emfamlhenhaus

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser forsetzung 20 seite 3)

Energietrager ; Zertraum | Energie- Anteil | Klima- ’ Energmverbfauchskennwen'mkW%u[grnJ-:;]
l verbrauch Warmwasser 1 faktor {zeitl‘rchbereimgt.k[imabereinigt}
von bis | [kwh] flwh] | | Hewzung Warmwasser "Kenm,-.-ert
Strom 01.01.2011] 31.12.2011 8.600 0 0.98| 64,2 0.0 64,2
Strom 01.01.2012| 31.12.2012 10.400 0 1.00 | 70.8 0.0 70.8
Holz 01.01.2010! 31.12.2010 21.000 0 0.82 117.6 0.0 117.6
Holz 01.01.2011{ 31.12.2011 | 21.000 0 0.98 140.5 0.0 140.5
Holz ! 01.01.2012]| 31.12.2012 21.000 0 1,00 143,0 0.0 | 143,0
{
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Durchschniet | 349,5




